Jednostka zewnetrzna obstugujaca centrale C1.2 netrzna obstugujgca centrale C1.1
+Zasialnie: 3N~/50 V/ph/Hz +Zasialnie: 400/3N~ ph/Hz

Moc pobierana: 1,99/2,02 Moc pobierana: 1,99/2,( v
Natezenie max.: 14,0 A Natezenie max.: 14,0 A

eczenie: 20,0 A czenie: 20,0 A

zewodu: 5x2,5 2z ewodu: 5x2,5
Jednostka zewnetrzna obstugujaca centralg C1.2 Jednostka zewnetrzna obslugujaca centrale C1.1
Typ: 3 Typ:3
Moc chiodnicza: 10,0 KW (4,5-11,2kW) Moc chiodnicza: 10,0 kW (4,5-11,2kW)
Moc grzewcza: 11,2 kW (5,0-14,0kW) Moc grzewcza: 11,2 kW (5,0-14,0kW)
EER/COP: 4,68/5,16 EERICOP: 4,68/5,16
Moc pobierana: 1,99/2,02 kW Moc pobierana: 1,99/2,02 kW
Natgzenie max. 14,0 A Natezenie max.. 14,0A
Napiecie zasilania: 400/3N~/50 Viph/Hz Napigcie zasilania: 400/3N~/50 V/ph/Hz
Przekrdj przewodu: 5x2,5 Przekrdj przewodu: 5x2,5
Wys/Szer/Gt: 1380/950/370 mm Wys/Szer/Gt: 1380/950/370 mm
Waga: 103 kg Waga: 103 kg
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Jednostka zewnetrzna obstugujaca centrale C4 wod.-kan. i c.0. wraz z oprzewodowaniem - tablice zasilajaco-sterujace, kable
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Moc clodriczz (23 kW (5714.0) g0 = | w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzadzen
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