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) 5CZ-3 - e — — — = - = T~ Centrala wyposazona w: wymiennik krzyzowy 81,0% (spr. temp.); nagrzewnicg wodna, fitry F7 i M5 ,
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| kratke wentylacyjng . o = r Sprawnos¢ statyczna wentylatorow 71,0%/71%; Poziom mocy akustycznej przez obudowe 56,0 dB, certyfikat
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3ph/50Hz, = SW-2\ 3W-2 -4 [l — Centralawyposazona w: wymiennik krzyzowy 85,0% (spr. temp.); nagrzewnicg wodna, fitry F7 i M5 ,
= anie nafmoc elektryczng N7 IW-2 N2 N1 1CZ-35 §1cz-3 | ke, zespdt pomp: lacyjny (115W,230V/1 phi50Hz, 0,5), przepustnice powietrza, potaczenia
(moc znam. 0,75 3W5 1 L \ S| efastyczne, tumiki kanalowe,
W (moc znam. 0,75 . 5 08 Zasialnie: 400V/3ph/50Hz, Efektywne zapotrzebowanie na moc elekiryczna; wentylatory nawiewne 1,56 KW,
- 16A; [at iewne 1,69 kW, 16A; wymiary(DxSxH): 4055x1486x1766 mm, ciezar catkowity 992,0 kg,
C5 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta | N3 \ - 1CZ: 1* enlyelory jwieune iy DS 4055486766 mm, iz cakony ¢
Lokalizacja N=1500 melh; 150Pa; W= 1450 m*h; 150 Pa, TN zima=20°C; QN=3,9 kW; TN lato=25°C; QcH=5,1 kW; Lol !
elektrycznej jE) SFP=1,30 (1,52) kWi(m?/s); Sprawnos¢ statyczna wentylatorow 71,0%/71%; Poziom mocy akustycznej przez |
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Zasialnie: 230V/1 ph/50Hz, Efektywne zapotrzebowanie na moc elektryczna; wentylatory nawiewne 0,39 kW, Lol C——— T -4
= 16A; wentylatory wywiewne 0,33 kW, 16A; wymiary(DxSxH): 2295x1560x380 mm, cigzar calkowity 350 kg, AR 3 2W-5 . N=16000 el 300Pa; W= 15000 mh; 300 Pa, TNzZma=36°C; QN=6,0 KW, TN kio-30°C; QCH=10,5 KW: SFP=
| g[8 g 1W-14 g0 N6 2N-7 e | 1,68 KWi(mls); Sprawnosdwentylatoréw 61,7%/59,7%; Poziom mocy akustycznej przez obudowg 6208,
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25 + ] D 1% b | Centrala wyposazona w: sekcje recyrkulacji powietrza; wymiennik krzyzowy 69,5-94,9% (spr. temp.);
| 1W-15 8| 1W-13 WA 1 nagrzewnicg wodng, chtodnice z bezp p ﬁltry F7.| M5, fomatyh Izeskpo{
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b _ — - W25 R 1 Zasialnie: 3N/PE/400V/50H, Efektywne zapotrzebowanie na moc elektryczng: wentylatory nawiewne 2 x 2,2 kW,
N3 W-A1 W24 Noga 10717 wentylatory wywiewne 2x1,90 KW; wymiary(DxSxH): 5320 1880x2320mm, cigzar calkowity 2008,0 kg,
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| R3 C1.2 - Centrala wentylacyina nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta oraz sekcjg recyrkulacji powiefrza
B 1 N=15000 m#/h; 300Pa; W= 15000 melh; 300 Pa, TN zime=36°C; QN=6,0 kW; TN lato=30°C; QcH=10,5 kW; SFP=
R3 N-6 A= 1N-1 1CZ-16 1,68 KWi(m?ls); Sprawnosc wentylatordw 61,7%/59,7%; Poziom mocy akustycznej przez obudowe 62dB,
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kratke wentylacyjng N-5 IN-5 iewna z odzyskiem ciepta
- \1_ 19 N=5850 m*h; 300Pa; W= 5980 m*h; 300 Pa, TN zma=30°C; QN=17,1 kW; TN iato=28°C; QcH=11,1 KW;
| E SFP=1,97 (2,11) kWi/(m?/s); Sprawnosc statyczna wentylatoréw 71,0%/71%; Poziom mocy akustycznej przez
1\W-21 obudowe 59dB, certyfikat EUROVENT; klasa efektywnoscie energetycznej A+
) . 1W-23 1 z Centrala wyposazona w: wymiennik krzyzowy 82,0% (spr. temp.); nagrzewnicg wodna, chiodnicg z
Bﬂa;&eepfm‘z‘wgv f;mez 800 4 W2 bezposredrim odparowariem, ity F7 5 ke, Zespol pomp lacyjny (115W,230V/1 phi50Hz,
G wentylacyjn w3 — 0,5A), przepustnice powietrza, polaczenia elastyczne, fumiki kanalowe,
i W Zasialnie: 400V/3ph/50Hz, Efektywne zapotrzebowanie na moc elekiryczna; wentylatory nawiewne 2,00 KW,
W5 16A; wentylatory wywiewne1,84 kW, 16A; wymiary(DxSxH): 4296x1345x1526 mm, cigzar catkowity 935,0 kg,
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. UWAGI:
1) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowa¢ rewizje umozliwiajaca czyszczenie
so Dostep Yefayify poprrez wnetrza kanatéw wevntylacyjr}ych i )
Tatke wehtvacyia 1 2) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac:
atke weRtyacyjii ) " N L
E ‘ - wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku
(wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) - weina mineralna z folig
aluminiowa gr. 30 mm
- wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku

Postep rewizyjny popfzez
ffratke wenfylacyjng

(wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) - weina mineralna z folig
aluminiowa gr. 50 mm
- wszystkie kanaty prowadzone prowadzone na zewnatrz budynku (poza
strefa ogrzewang budynku) - weina mineralna gr. 100 mm w plaszczu z
blachy ocynkowanej o grubosci 0,7mm
3) Przejécia pozarowe o odpornosci rownej odpornosci ogniowej przegrody. Klapa
wyposazona w sprezyne powrotna, wyzwalacz termiczny 72°C oraz krancowki.
4) Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ caly czas wigczone, celem
odprowadzenia wilgoci z powietrza w budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkéd
przez nig powodowanych.
5) Wszelkie przejécia przez zewnetrzng bryle budynku nalezy wykonac jako
szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetnic np. piankg
poliuretanowg niskoprezna.
6) Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementow
montazowych dedykowanych przez producentéw urzadzen; urzadzenia nalezy
wyposazy¢ w stopy antywibracyjne
7) Trasy przewodéw wentylacyjnych zaprojektowano w mozliwie doktadny sposcb.
Przed wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ niezbgdnych domiaréw na obiekcie
oraz w razie koniecznosci dostosowac instalacje do faktycznie panujacych
warunkow.
8) Przed ostatecznym zamdwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowa¢
wersje wykonania danej centrali oraz dostep serwisowy
9) Automatyke zasilajaco-sterujaca (AKPiA)

zakonczenie kanafu
(zaslepke)

Dostep rewizyjny poprzez
kratke wentylaeyina

Dostep rewizyjny poprzez

zakonczenie kanau wod.-kan. i c.0. wraz z op iem - tablice zasilaj jace, kable
(zaslepke) ilaj e if,te.' ljacel! '/r izacyjf pa:elg oraz czujniki projekt i wykonanie
w Y Y Y urzadzen
10) Przy nazwy urzadzen nalezy ¢ jako Slenie standardu
wyk jaip 0 hni zy ych. Dog sig montaz
|| # innych izef pod kiem dotrzymania [ ow.
11) Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,
yjnymi, zowymi oraz opisem ym. Wszelkie zmiany
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