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Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1
e Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
[— Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
E Przewody instalacji czerpnej + izolacja
=

Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Przewody instalacii wentylacji mechanicznej - system nr 2 (centrala C2
[—_— Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
I— Przewody instalacji wywiewnej + izolacja

E Przewody instalacji czerpnej + izolacja

Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Wymiary nominalne pokryw rewizyjnych
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UWAGI:

/ 1) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajaca czyszczenie
o wnetrza kanaléw wentylacyjnych

; / 2) Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac:
TL‘ ‘L‘j - wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku

(wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) - wetna mineralna z folig
aluminiowg gr. 30 mm

- wszystkie kanaly czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku
(wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) - wetna mineralna z folig
aluminiowg gr. 50 mm

- wszystkie kanaty prowadzone prowadzone na zewnatrz budynku (poza
strefg ogrzewana budynku) - wetna mineralna gr. 100 mm w ptaszczu z

blachy ocynkowanej o grubosci 0,7mm

3) Przejécia pozarowe o odpornosci rownej odpornosci ogniowej przegrody. Klapa

wyposazona w sprezyng powrotna, wyzwalacz termiczny 72°C oraz krancowki.

4) Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ caly czas wigczone, celem

odprowadzenia wilgoci z powietrza w budynku, aby unikng¢ potencjalnych szkéd

przez nig powodowanych.

5) Wszelkie przejécia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykonac jako

szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetnic np. piankg

poliuretanowa niskoprezna.

6) Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementéw

montazowych dedykowanych przez producentéw urzadzen; urzadzenia nalezy

N wyposazy¢ w stopy antywibracyjne

7) Trasy przewodéw wentylacyjnych zaprojektowano w mozliwie doktadny sposéb.
Przed wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ niezbednych domiaréw na obiekcie

oraz w razie koniecznosci dostosowac instalacje do faktycznie panujacych

warunkow.

8) Przed ostatecznym zaméwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowaé

wersje wykonania danej centrali oraz dostep serwisowy

9) Automatyke zasilajag jaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji,
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|S . BO3 Budynek B - Instalacja wentylacji
rys. nr - rzut pietra

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji
skala 1:100 instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomosci Funduszu
Sktadkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2

arkusz 297x850 Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00 - 014 WARSZAWA
stadium: _— mgr inz. Maciej Kubiak upr. WKP/0132/PO0S/17
PROJEKT dr inz. Bartosz Radomski upr. WkP/01403/PWOS/18
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