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|. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ W HORYNCU-ZDROJU,

ul. Sanatoryjna , 37-620 Horyniec-Zdroj

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej,
ciepta technologiczne oraz zasilania w chtéd central wentylacyjnych dla budynku zlokalizowanego przy
ul. Sanatoryjnej 2 w Haryncu-Zdrg;.

Opracowaniu podlegac¢ bedzie:
e instalacja wentylacji mechanicznej w zakresie modernizaciji
e doprowadzenie ciepta technologiczne do central wentylacyjnych w zakresie podtaczenia do
istniejacej instalacji CT
¢ instalacji chfodzenia dla central wentylacyjnych

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e zlecenie Inwestora;
e dokumentacja architektoniczno — budowlana przekazana przez Inwestora;
e uzgodnienia Inwestorem;
e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzgdzen oraz elementdw instalacyjnych.

UWAGA:

Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowaé jako okreslenie standardu wykonania
i_parametrow techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod
warunkiem dotrzymania parametréow. W projekcie zastosowano urzadzenia zgodne
Z pierwotng wersja projektu.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé lacznie z pierwotnym projektem instalacji
wentylacji mechanicznej opracowanym w 2019 roku przez jednostke projektowa Eko
Projects Sp. z.0.0. z siedziba przy ul. Parkowej 25, 51-616 Wroctaw (data opracowania

15.01.2019).

2. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DLA CENTRAL

21. Zakres projektu

Zaprojektowano instalacje podgrzewania swiezego powietrza wentylacyjnego dostarczanego do
budynku za pomoca wybranych central wentylacyjnych. Ogrzewanie odbywaé¢ bedzie sie w sekc;ji
nagrzewnicy, ktora jest integralng czescia projektowanych central wentylacyjnych.

2.2. Bilans ciepta technologicznego

Na podstawie przyjetych zatozen obliczeniowych, temperaturowych oraz wykonanych obliczen
wymagana moc grzewcza dla poszczegélnych central wentylacyjnych ksztattuje sie nastepujgco:
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e centrala C1 50,6 kW (dla pojedynczej centrali )
e centrala C2 14,5 kW
e centralaC3 12,0 kW
e centrala C4 17,1 kKW
e centrala C5 3,9 kW

e centrala C6 9,9 kW,
e centrala C7 2,7 kW,
e centrala C8 22,2 kW,
e centrala C9 37,9 kW
e centrala C10 7,2 kW,
e centrala C11 6,0 kW,

Powyzsze moce grzewcze nie wptywajg na ogolny bilans ciepta budynku, ze wzgledu na wymiane
urzadzen o lepszym odzysku ciepta lub tez zamiane wentylatoréw na centrale wentylacyjne z odzyskiem
cieptfa, co skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci
ingerenci w istniejace zZrédto ciepta.

2.3. Instalacja ciepta technologicznego

Rozpatrywane budynku zasilane sg istniejgcej kottowni gazowej. Istniejgca instalacja pracuje
w ukfadzie zamknietym i wykonana jest jako dwururowa. Elementem grzejnym beda miedzy innymi
nagrzewnice wodna zlokalizowana w centralach wentylacyjnych — zakres niniejszego opracowania.

Instalacje zaprojektowano z rur:

e Rury stalowe — odejscia od istniejgcej instalacji ciepta technologicznego oraz podtaczenie
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany i strop), nalezy wykonac
w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w scianie lub stropie.
Przestrzenn miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym,
niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie.

24. Zaopatrzenie w ciepto central wentylacyjnych

Ze wzgledu na lokalizacje central wentylacyjnych w strefie ogrzewanej obiektu (wewnatrz budynku),
projektuje sie nagrzewnice wodne zasilane wodg grzewcza (nie ma koniecznosci stosowania czynnika
dodatkiem glikolu). Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych bedg zasilane w czynnik grzewczy
o parametrach 80/60°C przygotowywany w istniejgcej kottowni. Nagrzewnice nalezy podtaczy¢ do
istniejacych instalacji ciepta technologicznego rozprowadzonych w poszczegdlnych budynkach. Przed
poszczegolnymi nagrzewnicami projektuje sie uktad pompowo-regulacyjny wyposazony w zawor 3-
drogowy, pompe, zawor zwrotny i zawory odcinajace, filtry siatkowe oraz termometry i manometry.
Dostawa zaworu tréjdrogowego wraz sitownikiem oraz pompy wraz z centralg.

Projekt nie obejmuje hydraulicznej regulacji calego ukladu — poza zakresem niniejszego projektu.

Schemat uktadu pompowo-regulacyjnego.
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Dla wewnetrznej instalacji c.o. czynnikiem grzewczym bedzie woda, ktdra w zamknietym obiegu
grzewczym powinna by¢ uzdatniona zgodnie z normg PN-85 C-04601.

2.5, Czynnik grzewczy centralnego ogrzewania.

2.6. Préba cisnienia i uwagi ogoine

Wykonang instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno oraz
na gorgco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami BHP oraz sztukga budowlana.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno by¢
przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych
mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢
odtgczona od zrédta ciepta i chiodu. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja lub
jej czes¢ podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ ta nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe
i przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte.

Proéba wstepna — instalacje wewnetrzng podda¢ dziataniu cisnienia prébnego réwnego 1,5 krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zimnej wody oraz cieptej wody
uzytkowej. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6
bara.

Préba gtéwna — bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe
gtéwna.
W tym czasie cisnienie prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia proby szczelnosci
nalezy
je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno, badan zabezpieczen instalacji oraz
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie mozna przeprowadzic¢
badania szczelnosci instalacji na goraco.

2.17. Kompensacja

Przewody nalezy ukfad fagodnymi tukami oraz w izolacji termicznej w celu redukc;ji strat cisnienia
oraz umozliwienia samokompensacji przewodow instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje z rur stalowych prowadzonych w pionie nalezy mocowac punktami statymi na kazdej
kondygnacji. W przypadku zastosowania rur stalowych w poziomie nalezy zakotwic i przymocowac tak,
aby sity powstajgce wskutek przyrostu temperatury byty przeniesione przez punkt staty na konstrukcje
budynku. Maksymalny rozstaw punktéw statych to 6m.

2.8. Izolacja ochronna

Przewody instalacji ciepta technologicznego powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji
cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Instalacje grzewcze nalezy izolowaé izolacjg zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nalezy stosowac izolacje niepalne i nierozprzestrzeniajace ognia
(klase nie nizsza, anizeli B-s3,d0). Rurociagi izolowa¢ otuling z zgodnie z ponizszg tabelg. Ponadto dla
instalacji podtynkowych, podtogowych projektuje sie zabezpieczenie otulin folig.
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu M|n|mar:‘naateg;rr;:it)g,s()%;zs\ll:;\((:r:‘l*(lz(l;aplnej (
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace > wymagan poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 />~ wymagan poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

tabela 2

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonana izolacja cieplna, powinna by¢
czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

2.9. Odpowietrzenie i regulacja

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Projektuje sie montaz odpowietrznikéw w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzenie odbywaé
sie bedzie tez przez odpowietrzniki reczne przy grzejnikach, rozdzielaczu ogrzewania grzejnikowego
oraz poprzez odpowietrzniki automatyczne.

UWAGA: Do kazdego zaworu regulacyjnego nalezy przymocowac¢ kartke na ktérej opisac nalezy: typ
zaworu, srednice oraz jego projektowang nastawe.

2.10. Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
odcinajaca grzybkowa montowana na gateziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy
napetnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych
producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach. Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana
w najnizszych punktach instalacji dla umozliwienia oprézniania poszczegoinych fragmentow instalaciji
z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych
i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalaciji
w zbiornikach.

o Podiaczenie instalacji ciepta technologicznego do central wentylacyjnych nalezy wyposazy¢
w zawory odcinajgce
e Calg armature nalezy wykona¢ w klasie PN6

2.11. Przejscie rur przez przegrody P.Poz

Wszelkie przejscia rur cieptg technologicznego dla central wentylacyjnych przez przegrody
wydzielenia pozarowego wykona¢ za pomocg zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej, w ktorej zabezpieczenie bedzie montowane.
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3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W projektowanym budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepta dla pomieszczen magazynowo-produkcyjnych, pomieszczen biurowych,
laboratorium i socjalnych. Dla pomieszczen sanitariatow i szatni wentylacje mechaniczng wywiewna,
natomiast dla pomieszczenia kottowni wentylacje grawitacyjna.

3.1. Parametry obliczeniowe powietrza
LATO ZIMA
PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
Temperatura +32°C -20°C
Wilgotnos¢ wzgledna 45% 100%
PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO
temperatura +20,+24,+25,+26,+28,+30 +20°C, +21°C,
PTETESTERTES +22°C,+30°C,+36 °C
. s . . nie kontrolowana /
wilgotnos¢ wzgledna nie kontrolowana / wynikowa .
wynikowa
3.2 Bilans powietrza wentylacyjnego

Bilans powietrza dla poszczegodlnych pomieszczen, stref oraz budynkoéw poza zakresem niniejszego
opracowania i zostat przyjety zgodnie z pierwotnym opracowaniem oraz dokumentacja archiwalna.

3.3. Rozwigzania techniczne instalacji wentylacji

Na podstawie danych bilansowych, uktadu funkcjonalnego budynku oraz przeznaczenia sanitarnego
pomieszczen dokonano podziatu wyznaczonej ilosci powietrza na poszczegdlne systemy wentylacyjne.
Ponizej przedstawiono podziat na systemy:

e System C1 - oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta C1
e System C2 - oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta C2
e System C3 - oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta C3
e System C4 - oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta C4
e System C5 - oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta C5
e System C6 - oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta C6
e System C7 — oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta C7
e System C8 - oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta C8
e System C9- oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta C9
e System C10- oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta C10
e System C11- oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta C11

Nastepnie ponizej w kolejnych podpunktach opracowania przedstawiono szczegotowe
opisy rozwigzania.

3.3.1. System C1

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej C1 zapewnia doprowadzenie powietrza
Swiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego dla pomieszczenia hali basenowej (budynek basenu).
W przyjetym systemie zatozono iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym bedzie
wynosita + 36°C. Natomiast w okresie lethim powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie wynosito
+ 30°C. W okresie zimowym jak i letnim kontrola wilgotnosci powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez nawiewno-
wywiewng centrale wentylacyjng z krzyzowym wymiennikiem ciepta oraz sekcjg recyrkulacji powietrza
skfadajgcy sie z nastepujgcych sekciji:

e Linia nawiewna
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Filtr powietrza

Odzysk ciepta — sekcja recyrkulacji
Przeponowy wymiennik ciepta

Sekcja wentylatorowa

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem
Nagrzewnica wodna wtérna

O O O O O O

e Linia wywiewna

o Filtr powietrza

o Sekcja wentylatorowa

o Przeponowy wymiennik ciepfa

o Odzysk ciepta — sekcja recyrkulacji
o Wyposazenie dodatkowe

o Pofaczenie elastyczne — 4szt.
o Przepustnica - 2szt.

Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:
e Sprawnosc¢ odzysku ciepta — w zaleznosci od trybu pracy od 69,5-94,9%
o Nawiew — 15 000 m3/h
o  Wywiew — 15000 m3/h
e Spadek cisnienia — nawiew 300 Pa
e Spadek cisnienia — wywiew 300 Pa
e Filtry powietrza
o Filtr na linii nawiewnej — F7
o Filtr na linii wywiewnej — M5

e Sekcja chtodnicy
o Moc chtodnicza - 10,5 kW
e Sekcja nagrzewnicy

o Parametr — 80/60°C

o Czynnik — woda grzewcza

o Wydajnos¢ grzewcza — 33,7 kW

o Zespo6t pompowo-regulacyjny - 115W, 230V/1 ph/50Hz, 0,5A
o Kompletna automatyka— dostawa wraz z centralg
o Ciezar catkowity- ok. 2008 kg
o  Wymiar: dlugos¢ 5320 mm, szeroko$¢ 1880 mm, wysokos¢ 2320 mm
o Efektywny pobd6r mocy elektrycznej:

o Wentylator nawiewny — 2 x 2,2 kW

o Wentylator wywiewny -2 x 1,9 kW
e Zasilanie:

o 3N/PE/400V/50H

Centrala umieszczona bedzie w piwnicy budynku - podbasenie. Swieze powietrze pobierane
bedzie przez istniejgcg czerpnie. Zuzyte powietrze usuwane bedzie rowniez przez istniejgcg wyrzutnie
powietrza.

Uwaga: centrala w wykonaniu basenowym nie dopuszcza sie wykonania standardowego
i higienicznego.
3.3.2. System C2

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej C2 zapewnia doprowadzenie powietrza
Swiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego dla pomieszczen zaplecza szatniowo-natyrskowego
(budynek basenu). W przyjetym systemie zatozono iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie
zimowym bedzie wynosita + 30°C. Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane do pomieszczen
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bedzie charakteryzowato sie wartosciami wynikowymi tzn. jego temperatura bedzie zalezata scisle od
temperatury zewnetrznej i sprawnosci odzysku ciepta. W okresie zimowym jak i letnim brak kontroli
wilgotnos$ci powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez nawiewno-
wywiewng centrale wentylacyjna z krzyzowym wymiennikiem ciepta sktadajgca sie z nastepujacych
sekciji:

e Linia nawiewna
Filtr powietrza
Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy
Sekcja wentylatorowa
Nagrzewnica wodna wtérna

O O O O

e Linia wywiewna

o Filtr powietrza

o Sekcja wentylatorowa

o  Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy
e Wyposazenie dodatkowe

o Ttumiki akustyczne — 2 szt.
o Potaczenie elastyczne — 4 szt.
o Przepustnica — 2szt.

Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

e Sprawnosc¢ rzeczywista odzysku ciepta zimg — 85,0%
e Nawiew — 6050 m3/h
o  Wywiew — 6450 m3/h
e Spadek cisnienia — nawiew 300 Pa
e Spadek cisnienia — wywiew 300 Pa
e Filtry powietrza
o  Filtr na linii nawiewnej — F7
o Filtr na linii wywiewnej — M5
e Sekcja nagrzewnicy
o Parametr - 80/60°C
o Czynnik — woda grzewcza
o Wydajnos¢ grzewcza — 14,5 kW
o Zespot pompowo-regulacyjny - 115W, 230V/1 ph/50Hz, 0,5A
e Kompletna automatyka— dostawa wraz z centralg
e Ciezar catkowity- ok. 992,0 kg
e  Wymiar: dtugos¢ 4055 mm, szerokos¢ 1486 mm, wysokos$¢ 1766 mm
e Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe — 56 dB(A)
e Efektywny pobdr mocy elektryczne;:
o Wentylatory nawiewne — 1,56 kW
o Wentylator wywiewne - 1,69 kW

e Zasilanie:
o 400V/3ph/50Hz, 16A
o Certyfikat EUROVENT
Centrala umieszczona bedzie w piwnicy budynku - podbasenie. Swieze powietrze pobierane bedzie

przez istniejgcg czerpnie. Zuzyte powietrze usuwane bedzie réwniez przez istniejgcg wyrzutnie
powietrza.
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3.3.3. System C3

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej C3 zapewnia doprowadzenie powietrza
Swiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego dla pomieszczen holu i kawiarni (budynek basenu).
W przyjetym systemie zatozono iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym bedzie
wynosita + 21°C. Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie
charakteryzowato sie wartosciami wynikowymi tzn. jego temperatura bedzie zalezata $cisle od
temperatury zewnetrznej i sprawnosci odzysku ciepta. W okresie zimowym jak i letnim brak kontroli
wilgotnosci powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez nawiewno-
wywiewng centrale wentylacyjng z krzyzowym wymiennikiem ciepta sktadajgcg sie z nastepujacych
sekgji:

e Linia nawiewna

Filtr powietrza

Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy
Sekcja wentylatorowa

Nagrzewnica wodna wtérna

O O O O

e Linia wywiewna

o Filtr powietrza

o Sekcja wentylatorowa

o Wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy
o Wyposazenie dodatkowe

o Ttumiki akustyczne — 2 szt.
o Pofaczenie elastyczne - 4 szt.
o Przepustnica - 2szt.

Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:
e Sprawnosc¢ rzeczywista odzysku ciepta zima — 81,0%
o Nawiew — 4700 m3/h
o  Wywiew — 4450 m3/h
e Spadek cisnienia — nawiew 300 Pa
e Spadek cisnienia — wywiew 300 Pa
e Filtry powietrza
o  Filtr na linii nawiewnej — F7
o  Filtr na linii wywiewnej — M5
e Sekcja nagrzewnicy

o Parametr — 80/60°C

o Czynnik — woda grzewcza

o Wydajnos¢ grzewcza — 12,0 kW

o Zespot pompowo-regulacyjny - 115W, 230V/1 ph/50Hz, 0,5A
o Kompletna automatyka— dostawa wraz z centralg
o Ciezar catkowity- ok. 884,0 kg
o  Wymiar: dlugos¢ 3817 mm, szeroko$¢ 1345 mm, wysokos¢ 1526 mm
e Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe — 56,0 dB(A)
o Efektywny pobdr mocy elektrycznej:

o Wentylatory nawiewne — 1,25 kW

o Wentylator wywiewne - 1,13 kW

e Zasilanie:
o 400V/3ph/50Hz, 16A
o Certyfikat EUROVENT
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Centrala umieszczona bedzie w piwnicy budynku - podbasenie. Swieze powietrze pobierane bedzie
przez istniejgca czerpnie. Zuzyte powietrze usuwane bedzie rowniez przez istniejagcg wyrzutnie
powietrza.

3.34. System C4

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej C4 zapewnia doprowadzenie powietrza
Swiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczen odnowy biologicznej (budynek
basenu). W przyjetym systemie zatozono iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym
bedzie wynosita + 30°C. Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie
powietrzem neutralnym tzn. jego temperatura bedzie réwna przyjetym obliczeniowym temperaturom
wewnetrznym + 28°C. W okresie zimowym jak i letnim brak kontroli wilgotnosci powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez nawiewno-
wywiewng centrale wentylacyjng z krzyzowym wymiennikiem ciepta skfadajaca sie z nastepujgcych
sekgji:

e Linia nawiewna

Filtr powietrza

Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy
Sekcja wentylatorowa

Nagrzewnica wodna wtérna

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem

o O O O O

e Linia wywiewna

o Filtr powietrza

o Sekcja wentylatorowa

o  Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy
o Wyposazenie dodatkowe

o Ttumiki akustyczne — 2 szt.
o Potaczenie elastyczne — 4 szt.
o Przepustnica — 2szt.

Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

e Sprawnosc¢ rzeczywista odzysku ciepta zimg — 82,0%
e Nawiew — 5850 m3/h
e  Wywiew — 5980 m3/h
e Spadek cisnienia — nawiew 300 Pa
e Spadek cisnienia — wywiew 300 Pa
e Filtry powietrza
o Filtr na linii nawiewnej — F7
o Filtr na linii wywiewnej — M5
e Sekcja nagrzewnicy
o Parametr - 80/60°C
o Czynnik — woda grzewcza
o Wydajnos¢ grzewcza - 17,1 kW
o Zespot pompowo-regulacyjny - 115W, 230V/1 ph/50Hz, 0,5A

e Sekcja chtodnicy
o Moc chtodnicza catkowita — 11,1 kW

e Kompletna automatyka— dostawa wraz z centralg

e Ciezar catkowity- ok. 935,0 kg

e Wymiar: dtugos¢ 4296 mm, szerokos¢ 1345 mm, wysokos$¢ 1526 mm
e Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe — 59,0 dB(A)

e Efektywny pobdr mocy elektrycznej:

o Wentylatory nawiewne — 2,00 kW
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o Wentylator wywiewne - 1,84 kW
e Zasilanie:

o 400V/3ph/50Hz, 16A
o Certyfikat EUROVENT

Centrala umieszczona bedzie w piwnicy budynku - podbasenie. Swieze powietrze pobierane bedzie
przez istniejacag czerpnie. Zuzyte powietrze usuwane bedzie réwniez przez istniejagcg wyrzutnie
powietrza.

3.3.5. System C5

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej C5 zapewnia doprowadzenie powietrza
Swiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego z przestrzeni podbasenia (budynek basenu).
W przyjetym systemie zatozono iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym bedzie
powietrzem neutralnym tzn. jego temperatura bedzie rowna przyjetym obliczeniowym temperaturom
wewnetrznym - 20°C. Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane réwniez bedzie powietrzem
neutralnym i temperatura nawiewu bedzie wynosita 25°C. W okresie zimowym jak i letnim brak kontroli
wilgotnosci powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez nawiewno-
wywiewna centrale wentylacyjng z krzyzowym wymiennikiem ciepta skfadajacg sie z nastepujgcych
sekgji:

e Linia nawiewna
Filtr powietrza
Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy
Sekcja wentylatorowa
Nagrzewnica wodna wtdrna
Chtodnica z bezposrednim odparowaniem

o O O O O

e Linia wywiewna

o Filtr powietrza

o Sekcja wentylatorowa

o  Wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy
o Wyposazenie dodatkowe

o Potaczenie elastyczne — 4 szt.

o Przepustnica — 2szt.

Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:
e Sprawnosc¢ rzeczywista odzysku ciepta zima — 82,0%
¢ Nawiew — 1500m3/h
o Wywiew — 1450 m3/h
e Spadek cisnienia — nawiew 150 Pa
e Spadek cisnienia — wywiew 150 Pa
e Filtry powietrza
o Filtr na linii nawiewnej — F7
o  Filtr na linii wywiewnej — M5
e Sekcja nagrzewnicy
o Parametr — 80/60°C
o Czynnik — woda grzewcza
o Wydajnos¢ grzewcza — 3,9 kW
o Zespo6t pompowo-regulacyjny - 115W, 230V/1 ph/50Hz, 0,5A
e Sekcja chtodnicy
o Moc chtodnicza catkowita — 5,1 kW
o Kompletna automatyka— dostawa wraz z centralg
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e Ciezar catkowity- ok. 350 kg

e  Wymiar: dlugos¢ 2295 mm, szerokos¢ 1560 mm, wysokos$¢ 380 mm
e Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe — 60,0 dB(A)
e Efektywny pobdr mocy elektrycznej:

o Wentylatory nawiewne — 0,39 kW
o Wentylator wywiewne - 0,33 kW

e Zasilanie:
o 230V/1ph/50Hz
e Certyfikat EUROVENT

Centrala umieszczona bedzie w piwnicy budynku - podbasenie. Swieze powietrze pobierane bedzie
przez istniejgcg czerpnie. Zuzyte powietrze usuwane bedzie réwniez przez istniejgcg wyrzutnie
powietrza.

3.3.6. System C6

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej C6 zapewnia doprowadzenie powietrza
Swiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczen zabiegowych (budynek B).
W przyjetym systemie zatozono iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym bedzie
powietrzem neutralnym tzn. jego temperatura bedzie réwna przyjetym obliczeniowym temperaturom
wewnetrznym + 22°C. Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane rowniez bedzie powietrzem
neutralnym i temperatura nawiewu bedzie wynosita 26°C. W okresie zimowym jak i letnim brak kontroli
wilgotnos$ci powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez nawiewno-
wywiewng centrale wentylacyjng z obrotowym wymiennikiem ciepta sktadajgca sie z nastepujgcych
sekgji:

e Linia nawiewna

Filtr powietrza

Wymiennik obrotowy

Sekcja wentylatorowa

Nagrzewnica wodna wtérna

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem

o O O O O

e Linia wywiewna
o Filtr powietrza
o Sekcja wentylatorowa
o Wymiennik obrotowy

e Wyposazenie dodatkowe

o Thumiki akustyczne — 4 szt.
o Potgczenie elastyczne — 4 szt.
o Przepustnica — 2szt.

Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

e Sprawnosc¢ rzeczywista odzysku ciepta zimag — 80,0%
e Nawiew — 3510 m3/h
e  Wywiew — 3510 m3/h
e Spadek cisnienia — nawiew 500 Pa
e Spadek cisnienia — wywiew 500 Pa
o Filtry powietrza
o Filtr na linii nawiewnej — F7
o  Filtr na linii wywiewnej — M5
e Sekcja nagrzewnicy
o Parametr — 80/60°C
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o Czynnik — woda grzewcza
o Wydajnos¢ grzewcza — 9,9 kW
o Zesp6t pompowo-regulacyjny - 115W, 230V/1 ph/50Hz, 0,5A

e Sekcja chtodnicy
o Moc chtodnicza catkowita — 10,0 kW

o Kompletna automatyka— dostawa wraz z centralg

o Ciezar catkowity- ok. 550,0 kg

o  Wymiar: dlugos¢ 4249 mm, szeroko$¢ 1174 mm, wysokos¢ 1254 mm
e Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe — 59,0 dB(A)

o Efektywny pobdr mocy elektrycznej:

o Wentylatory nawiewne — 1,45 kW
o Wentylator wywiewne - 1,31 kW

e Zasilanie:
o 400V/3ph/50Hz, 16A
o Certyfikat EUROVENT

Centrala umieszczona bedzie w piwnicy budynku B. Swieze powietrze pobierane bedzie przez
istniejaca czerpnie. Zuzyte powietrze usuwane bedzie réwniez przez istniejgcg wyrzutnie powietrza.

3.3.7. System C7

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej C7 zapewnia doprowadzenie powietrza
$wiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczen sali ¢wiczen (budynek B). W przyjetym
systemie zatozono iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym bedzie powietrzem
neutralnym tzn. jego temperatura bedzie rowna przyjetym obliczeniowym temperaturom wewnetrznym
+ 22°C. Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane réwniez bedzie powietrzem neutralnym i
temperatura nawiewu bedzie wynosita 26°C. W okresie zimowym jak i letnim brak kontroli wilgotnosci
powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez nawiewno-
wywiewng centrale wentylacyjng z obrotowym wymiennikiem ciepta sktadajgcg sie z nastepujgcych
sekgciji:

e Linia nawiewna

Filtr powietrza

Wymiennik obrotowy

Sekcja wentylatorowa

Nagrzewnica wodna wtdrna

Chiodnica z bezposrednim odparowaniem

O O O O O

e Linia wywiewna
o Filtr powietrza
o Sekcja wentylatorowa
o  Wymiennik obrotowy
o Wyposazenie dodatkowe
o Ttumiki akustyczne — 4 szt.
o Pofaczenie elastyczne - 4 szt.
o Przepustnica — 2szt.

Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

e  Sprawnosc¢ rzeczywista odzysku ciepta zima — 86,0%
o Nawiew — 950 m3/h

o Wywiew — 850 m3/h

e Spadek cisnienia — nawiew 400 Pa

e Spadek cisnienia — wywiew 400 Pa
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e Filtry powietrza
o Filtr na linii nawiewnej — F7
o Filtr na linii wywiewnej — M5
e Sekcja nagrzewnicy

o Parametr — 80/60°C

o Czynnik — woda grzewcza

o Wydajnos¢ grzewcza — 2,7 kW

o Zespot pompowo-regulacyjny - 115W, 230V/1 ph/50Hz, 0,5A

e Sekcja chtodnicy
o Moc chtodnicza catkowita — 2,9 kW

e Kompletna automatyka— dostawa wraz z centralg
e Ciezar catkowity- ok. 410,0 kg
e  Wymiar: dlugos¢ 2119 mm, szerokos¢ 967 mm, wysoko$¢ 990 mm
e Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe — 56,0 dB(A)
e Efektywny pobdr mocy elektrycznej:

o Wentylatory nawiewne — 0,28 kW

o Wentylator wywiewne - 0,24 kW

e Zasilanie:
o 400V/3ph/50Hz, 16A
Certyfikat EUROVENT

Centrala umieszczona bedzie w piwnicy budynku B. Swieze powietrze pobierane bedzie przez
istniejaca czerpnie. Zuzyte powietrze usuwane bedzie réwniez przez istniejgcg wyrzutnie powietrza.

3.3.8. System C8

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej C8 zapewnia doprowadzenie powietrza
$wiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczen stotdwki (budynek D). W przyjetym
systemie zatozono iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym bedzie powietrzem
neutralnym tzn. jego temperatura bedzie réwna przyjetym obliczeniowym temperaturom wewnetrznym
+ 22°C. Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane réwniez bedzie powietrzem neutralnym i
temperatura nawiewu bedzie wynosita 26°C. W okresie zimowym jak i letnim brak kontroli wilgotnosci
powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez nawiewno-
wywiewng centrale wentylacyjng z glikolowym wymiennikiem ciepta sktadajacg sie z nastepujgcych
sekcji:

e Linia nawiewna (osobna centrala)

Filtr powietrza

Sekcja wymiennika glikolowego

Sekcja wentylatorowa

Nagrzewnica wodna wtérna

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem

O 0 O O O

e Linia wywiewna (osobna centrala)

o Filtr powietrza
o Sekcja wentylatorowa
o Sekcja wymiennika glikolowego

e Wyposazenie dodatkowe
o Thumiki akustyczne — 3 szt.
o Potaczenie elastyczne — 4 szt.
o Przepustnica — 2szt.
Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:
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e Sprawnosc¢ rzeczywista odzysku ciepta zima — 68,0%
o Nawiew — 5580 m3/h
o Wywiew — 5580 m3/h
e Spadek cisnienia — nawiew 350 Pa
e Spadek cisnienia — wywiew 300 Pa
o Filtry powietrza
o Filtr na linii nawiewnej — F7
o Filtr na linii wywiewnej — M5
e Sekcja nagrzewnicy
o Parametr - 80/60°C
o Czynnik — woda grzewcza
o Wydajnos¢ grzewcza — 22,2 kW
o Zespot pompowo-regulacyjny - 115W, 230V/1 ph/50Hz, 0,5A
e Sekcja chtodnicy
o Moc chtodnicza catkowita — 16,1 kW
o Kompletna automatyka— dostawa wraz z centralg
o Ciezar catkowity:
o Nawiewna - 0k.547 kg
o Wywiewna - ok. 610 kg
o  Wymiar:
o Nawiewna: dtugos¢ 3040 mm, szeroko$¢ 1480 mm, wysokos$¢ 925 mm
o Wywiewna: dtugos¢ 4778 mm, szerokos¢ 1480 mm, wysokos$¢ 925 mm
e Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe — 74,0/65,3 dB(A)
e Efektywny pobdr mocy elektryczne;:
o Wentylatory nawiewne — 2,50 kW
o Wentylator wywiewne - 1,69 kW
e Zasilanie:
o 400V/3ph/50Hz
e Certyfikat EUROVENT

Centrala sekcji nawiewnej umieszczona bedzie w piwnicy budynku D, natomiast sekcji wywiewnej na
dachu budynku (nad stotéwka). Swieze powietrze pobierane bedzie przez istniejacg czerpnie. Zuzyte
powietrze usuwane przez wyrzutnie, ktéra zlokalizowana zostata na dachu budynku. Proponowang
lokalizacje wyrzutni przedstawiono na rysunku zatgczonym do projektu.

3.3.9. System C9

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej C9 zapewnia doprowadzenie powietrza
Swiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczen kuchni (budynek D). W przyjetym
systemie zatozono iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym bedzie powietrzem
neutralnym tzn. jego temperatura bedzie réwna przyjetym obliczeniowym temperaturom wewnetrznym
+ 22°C. Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane roéwniez bedzie powietrzem neutralnym
i temperatura nawiewu bedzie wynosita 26°C. W okresie zimowym jak i letnim brak kontroli wilgotnosci
powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez nawiewno-
wywiewng centrale wentylacyjng z glikolowym wymiennikiem ciepta sktadajgcg sie z nastepujgcych
sekgciji:

e Linia nawiewna (osobna centrala)
o Filtr powietrza
o Sekcja wymiennika glikolowego
o Sekcja wentylatorowa
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o Nagrzewnica wodna wtérna

o Chtodnica z bezposrednim odparowaniem
e Linia wywiewna (osobna centrala)

o Filtr powietrza

o Sekcja wentylatorowa

o Sekcja wymiennika glikolowego
e Wyposazenie dodatkowe

o Ttumiki akustyczne — 3 szt.

o Potaczenie elastyczne — 4 szt.

o Przepustnica — 2szt.

Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:
e Sprawnosc¢ rzeczywista odzysku ciepta zimg — 68,0%
e Nawiew — 8600 m3/h
o  Wywiew — 7920 m3/h
e Spadek cisnienia — nawiew 350 Pa
e Spadek cisnienia — wywiew 300 Pa
e Filtry powietrza
o Filtr na linii nawiewnej — F7
o Filtr na linii wywiewnej — M5
e Sekcja nagrzewnicy
o Parametr — 80/60°C
o Czynnik — woda grzewcza
o Wydajnos¢ grzewcza — 37,9 kW
o Zespot pompowo-regulacyjny - 115W, 230V/1 ph/50Hz, 0,5A

e Sekcja chtodnicy
o Moc chtodnicza catkowita — 24,9 kW
e Kompletna automatyka— dostawa wraz z centralg
o Ciezar catkowity:
o Nawiewna - 0k.674 kg
o Wywiewna - ok. 600 kg
e  Wymiar:
o Nawiewna: dtugos¢ 3400 mm, szerokos¢ 1480 mm, wysokoS$¢ 925 mm
o Wywiewna: dtugos¢ 5144 mm, szerokos¢ 1480 mm, wysokos¢ 925 mm
e Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe — 75,0/70,4dB(A)
o Efektywny pobdr mocy elektryczne;:
o Wentylatory nawiewne — 4,32 kW
o Wentylator wywiewne - 3,61 kW
e Zasilanie:
o 400V/3ph/50Hz
e Certyfikat EUROVENT

Centrala sekcji nawiewnej umieszczona bedzie w piwnicy budynku D, natomiast sekcji wywiewnej na
dachu budynku (nad kuchnig). Zuzyte powietrze usuwane przez wyrzutnie, ktéra zlokalizowana zostata
na dachu budynku. Proponowang lokalizacje wyrzutni przedstawiono na rysunku zatgczonym do
projektu.

3.3.10. System C10

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej C10 zapewnia doprowadzenie powietrza
Swiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczen magazynow (budynek D). W przyjetym
systemie zatozono iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym bedzie powietrzem
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neutralnym tzn. jego temperatura bedzie réwna przyjetym obliczeniowym temperaturom wewnetrznym
+ 20°C. Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane réwniez bedzie powietrzem neutralnym
i temperatura nawiewu bedzie wynosita +24°C. W okresie zimowym jak i letnim brak kontroli wilgotnosci
powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez nawiewno-
wywiewng centrale wentylacyjng z glikolowym wymiennikiem ciepta skfadajacg sie z nastepujgcych
sekcji:

e Linia nawiewna (osobna centrala)

Filtr powietrza

Sekcja wymiennika glikolowego

Sekcja wentylatorowa

Nagrzewnica wodna wtdrna

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem

o O O O O

e Linia wywiewna (osobna centrala)

o Filtr powietrza

o Sekcja wentylatorowa

o Sekcja wymiennika glikolowego
o Wyposazenie dodatkowe

o Ttumiki akustyczne — 4 szt.

o Potaczenie elastyczne — 4 szt.

o Przepustnica - 2szt.

Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:
e Sprawnosc¢ rzeczywista odzysku ciepta zimg — 71,0%
¢ Nawiew — 1750 m3/h
o  Wywiew — 1750 m3/h
e Spadek cisnienia — nawiew 350 Pa
e Spadek cisnienia — wywiew 350 Pa
o Filtry powietrza
o  Filtr na linii nawiewnej — F7
o Filtr na linii wywiewnej — M5
e Sekcja nagrzewnicy
o Parametr — 80/60°C
o Czynnik — woda grzewcza
o Wydajnos¢ grzewcza - 7,2 kW
o Zespot pompowo-regulacyjny - 115W, 230V/1 ph/50Hz, 0,5A
e Sekcja chtodnicy
o Moc chiodnicza catkowita — 6,9 kW
o Kompletna automatyka— dostawa wraz z centralg
o Ciezar catkowity:
o Nawiewna - 0k.282,0 kg
o Wywiewna - ok. 97,0 kg
e  Wymiar:
o Nawiewna: dtugos¢ 4778 mm, szerokos¢ 961 mm, wysokos¢ 538 mm
o Wywiewna: dlugos¢ 1805 mm, szerokos¢ 961 mm, wysokos¢ 538 mm
e Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe — 70,0/64,9dB(A)
o Efektywny pobdr mocy elektryczne;:
o Wentylatory nawiewne - 0,61 kW
o Wentylator wywiewne - 0,57 kW
e Zasilanie:
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o 400V/3ph/50Hz
e Certyfikat EUROVENT

Centrala umieszczona bedzie w piwnicy budynku D. Swieze powietrze pobierane bedzie przez
istniejaca czerpnie. Zuzyte powietrze usuwane bedzie réwniez przez istniejgcg wyrzutnie powietrza.

3.3.11. System C11

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej C11 zapewnia doprowadzenie powietrza
swiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczen rehabilitacji (budynek A). W przyjetym
systemie zatozono iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym bedzie powietrzem
neutralnym tzn. jego temperatura bedzie rowna przyjetym obliczeniowym temperaturom wewnetrznym
+ 22°C. Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane réwniez bedzie powietrzem neutralnym
i temperatura nawiewu bedzie wynosita +26°C. W okresie zimowym jak i letnim brak kontroli wilgotnosci
powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez nawiewno-
wywiewng centrale wentylacyjng z krzyzowym wymiennikiem ciepta skfadajaca sie z nastepujgcych
sekgji:

e Linia nawiewna

Filtr powietrza

Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy
Sekcja wentylatorowa

Nagrzewnica wodna wtérna

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem

o O O O O

e Linia wywiewna

o Filtr powietrza

o Sekcja wentylatorowa

o  Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy
¢ Wyposazenie dodatkowe

o Thumiki akustyczne — 2 szt.

o Potgczenie elastyczne — 4 szt.

o Przepustnica — 2szt.

Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:
e Sprawnosc¢ rzeczywista odzysku ciepta zimg — 87,0%
e Nawiew — 3280 m3/h
e  Wywiew — 3800 m3/h
e Spadek cisnienia — nawiew 300 Pa
e Spadek cisnienia — wywiew 300 Pa
e Filtry powietrza
o Filtr na linii nawiewnej — F7
o Filtr na linii wywiewnej — M5
e Sekcja nagrzewnicy
o Parametr - 80/60°C
o Czynnik — woda grzewcza
o Wydajnos¢ grzewcza — 6,0 kW
o Zespot pompowo-regulacyjny - 115W, 230V/1 ph/50Hz, 0,5A
e Sekcja chtodnicy
o Moc chtodnicza catkowita — 6,3 kW

e Kompletna automatyka— dostawa wraz z centralg
o Ciezar catkowity- ok. 704,0 kg
o  Wymiar: dlugos¢ 4154 mm, szerokosc¢ 1174 mm, wysokos¢ 1254 mm
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Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe — 57,0 dB(A)
Efektywny pobdr mocy elektryczne;:

o Wentylatory nawiewne — 0,98 kW
o Wentylator wywiewne - 1,10 kW

Zasilanie:
o 400V/3ph/50Hz, 16A
Certyfikat EUROVENT

Centrala umieszczona bedzie w piwnicy budynku A. Swieze powietrze pobierane bedzie przez
istniejgca czerpnie. Zuzyte powietrze usuwane bedzie rowniez przez istniejgca wyrzutnie powietrza.

3.4.

Sterowanie ukladem wentylacji

Sterowanie pomieszczen objetych systemem C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11

3.5.

Projektuje sie aby uktad pracowat z wydajnosciami réwnymi projektowymi w czasie godzin
pracy. Uktad na te wydajnosc¢ zatacza sie 1h przed rozpoczeciem oraz obniza swg wydajnos¢
1h po uzytkowaniu obiektu, natomiast w okresie nocnym i przy mniejszym obcigzeniu
budynku dopuszcza sie obnizenie wydajnosci uktadu do minimalnej wydajnosci 30%. W
okresach o duzych obcigzeniach grzewczych (zima) dopuszcza sie ograniczenie wydajnosci
do 50%. Chyba ze poszczegodlne strefy wymagajg inacze;.

Sterowanie odbywac sie bedzie automatycznie zgodnie z powyzszymi wytycznymi.
Dodatkowo nalezy uktad automatyki wyposazy¢ we wigczniki/wytgczniki reczne.
Uruchamianie central odbywac¢ sie bedzie woéwczas przez obstuge obiektu.

Uktad odzysku glikolowego

Dla central C8, C9, C10, projektuje sie uktady pompowo-regulacyjne odzysku glikolowego pomiedzy
danymi sekcjami nawiewno-wywiewnymi. Ponizej przedstawiono ideowy schemat odzysku glikolowego
wg ktérego nalezy podigczy¢ poszczegdine centrale.
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Powietrze rozprowadzane bedzie z wykorzystaniem kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej. Prowadzenie kanatow pokazano na zatgczonych rysunkach. Charakterystyka
projektowanych kanatow i ksztattek wentylacyjnych:

3.6. Kanaly wentylacyjne - informacje ogdine

e blacha stalowa ocynkowana
e grubosc¢ blachy wg PN-B-03434
e kanaty wentylacyjne prostokatne typu A/l
e kanaty wentylacyjne kragte:
o sztywne - kanaty wentylacyjne typu SPIRO oraz kanaty prostokatne
o elastyczne — kanaty ttumigce typu FLEX (podejscia do elementéw nawiewnych i
wywiewnych)
e zawiesia: prety gwintowane (szpilki) i taSmy montazowe

Instalacje wykona¢ i odebra¢ wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5
»~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrzesnia 2002 r.

Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowaé rewizje umozliwiajgce czyszczenie wnetrza kanatéw
wentylacyjnych wg ponizszego schematu:

Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne

Otwor owalny lub prostokatny Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej
srednicy
Srednica Minimalne wymiary | Srednica nominalna przewodu Wymiar nominalny
nominalna otworow w $ciankach (mm) D ( w przypadku zakonczenia
przewodu przewoddw (mm) AxB dodatkowych wielkosci stosuje wsuwanego wg
(mm) D sie wymaganie najblizszej EN1506 lub minimalny
wigkszej wielkosci nominalnej) otwor (mm)
100 <D <200 180 x 80 100 100
200D <315 200 x 100 125 100
315 <D <500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
2630 500

Otwory w gietkich przewodach kotowych — Przewody gietkie nalezy, jesli to mozliwe zdja¢ do
kontroli czyszczenia, gdy nie mozna ich w sposéb zadowalajgcy oczysci¢ na miejscu. W przypadku
czyszczenia przewodow gietkich na miejscu, dostep powinny zapewni¢ sztywne elementy dostepu.

Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne

Otwér owalny lub prostokatny Odgatezienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej
Srednicy
Szerokos¢ S Minimalne Srednica nominalna przewodu Wymiar nominalny
boku przewodu, | wymiary otworéw (mm) D (w przypadku zakonczenia
w ktérym w $ciankach dodatkowych wielkosci stosuje sie wsuwanego wg
zainstalowano EN1506 lub
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pokrywe przewodow (mm) wymaganie najblizszej wigkszej minimalny otwor
rewizyjng (mm) AxB wielkosci nominalnej) (mm)

S$<200 300 x 100 <200 125
200 <8500 400 x 200 <250 160
500 <D 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500

Lokalizacja i liczba pokryw rewizyjnych — sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw
rewizyjnych, ktéra zapewni, ze zadna czes¢ sieci przewoddw nie zawiera wiecej niz:
e jedna zmiane srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;
e jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;
e 7,7m w przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.
Czes¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne.

3.7. Czepnie, wyrzutnie

Dla wiekszosci central wentylacyjnych zaréwno powietrze czerpane jak i wyrzutowe bedzie za pomoca
istniejgcych czerpni i wyrzutni. W przypadku projektowanych sekcji wywiewnych central C8 i C9
obstugujacych pomieszczenia stotowki i kuchni (budynek D) powietrze bedzie usuwane z budynku za
posrednictwem wyrzutni:

e dla centrali C8_b (sekcja wywiewna) projektuje sie wyrzutnie montowang na kanale o
wymiarach 1340x695(H) przy zachowaniu parametrow:

o Anettomin. = 0,512m? (minimalna powierzchnia netto)

O Wrnettomax. = 3,03 m/s ( maksymalna predkos¢ wyptywu powietrza na wyrzutni)
oV =5580 m3/h (maksymalny projektowany strumien powietrza)

o Lokalizacja na dachu budynku

e dla centrali C9_b (sekcja wywiewna) projektuje sie wyrzutnie montowang na kanale o
wymiarach 1400x800(H) przy zachowaniu parametrow:

o Anettomin. = 0,616 m? (minimalna powierzchnia netto)
O Whettomax. = 3,57 m/s ( maksymalna predkos¢ wyptywu powietrza na wyrzutni)
o V=7920 m3/h (maksymalny projektowany strumien powietrza)
o Lokalizacja na dachu budynku

Dolna krawedz czerpni i wyrzutni, zamontowanej na dachu budynku powinna znajdowac¢ sie co
najmniej 0,4 m powyzej powierzchni dachu. Natomiast krawedzZ czerpni zamontowanej w Scianie
budynku krawedz czerpni powinna znajdowac sie co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza w instalacji wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni wzgledem siebie oraz pozostatych elementéw budynku jest zgodna
z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Lokalizacja czerpni i wyrzutni zgodnie z ztgczonymi rysunkami.
Czerpnie i wyrzutnie elewacyjne projektuje sie wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze pasujgcym do
elewaciji budynku, zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.
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Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe (dla kanatéw okragtych) i wieloptaszczyznowe (dla
kanatéw prostokatnych) zostang zamontowane na poszczegdlnych rozgatezieniach instalacji zgodnie
Z rysunkowg czescig opracowania.

3.8. Przepustnice regulacyjne

Na ukfadzie obstugujgcym pomieszczenie kuchni — wywiew z okapdéw wentylacyjnych nalezy
zamontowac regulatory CAV oraz przepustnice z sitownikiem ON/OFF. Lokalizacja regulatoréw zgodnie
z czescig graficzng opracowania. Nalezy przewidzie¢ wymagane odcinki proste przed i za regulatorami.

Instalacje nalezy wyregulowac¢ aerodynamiczne zgodnie przedstawionymi w pierwotnym projekcie
strumieniami objetosci przed ostatecznym wykonczeniem tj. zamontowaniem sufitu podwieszanego,
wykonaniem lokalnej zabudowy itp. Po wyregulowaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru
instalacji wentylacji mechaniczne;.

3.9. Izolacja termiczna

Zaprojektowano izolacje dla wszystkich kanatéw wentylacyjnych. Izolacje nalezy wykonaé wg
ponizszych zatozen:

e welna mineralna z folig aluminiowg gr. 30 mm - wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne
prowadzone wewnagtrz budynku (poza kanatami z central basenowych C1)

e wetna mineralna z folig aluminiowg gr. 40 mm - wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne
prowadzone wewngtrz budynku podtgczone do centrali C1

e weftna mineralna z folig aluminiowa gr. 50 mm - wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe
prowadzone wewnatrz budynku

e kanaly znajdujace sie na zewnatrz budynku lub poza strefg ogrzewang nalezy zaizolowac
wetng mineralng o grubosci 100 mm. Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ za pomocg ptaszcza z blachy o grubosci np. 0,75mm w kolorze
uzgodnionym przez biuro architektoniczne.

Izolacja termiczna kanatéw ogranicza niepotrzebne straty ciepta oraz petni réwniez role akustyczng —
Znaczaco ogranicza rozprzestrzenianie sie hataséw pochodzacych z elementéw instalacji oraz pomiedzy
pomieszczeniami.

3.10. Zawieszenie kanatéw wentylacyjnych

Kanaty zawieszone bedg na:

e pretach gwintowanych (szpilkach) wkrecanych w kotwy i na szynach montazowych( kanaty
prostokatne)
e tasmach montazowych lub zawiesiach do przewoddw kotowych (kanaty okragte).

Elementy zawieszen beda wykonanie z materiatdw niepalnych zapewniajacych wystarczajgca
wytrzymatos¢ mechaniczng w razie pozaru.

Kanaty wentylacyjne nalezy montowac za pomocg systemowych rozwigzan np. Walraven lub Hilti.
Nalezy bezwzglednie przy skrecaniu szyn montazowych uzywac podktadek z gumowymi wktadkami np.
Walraven BIS RapidRail. Przy potaczeniu kanatu wentylacyjnego prostokgtnego z szyng montazowg
nalezy zamontowac izolacje wibroakustyczng np. Walraven BIS Aero Profile EPDM do szyn. Przy
montazu okragtych kanatow nalezy stosowac obejmy np. firmy Walraven BIAS Aero ktére wyposazone
sg trwale przymocowang oktadzine TPE.

3.11. Uwagi do instalacji wentylacyjnej
e Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia i certyfikaty.
e Przeglad i czyszczenie wentylatoréw powinny odbywac sie nie rzadziej niz dwa razy w roku
e Kanaly wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone — piony co 6 lat. Czyszczenie
kanatéw bedzie odbywato sie poprzez demontaz kratki w pomieszczeniu. Wloty do pionu w
pozostatych pomieszczeniach nalezy w czasie czyszczenia zaslepic.
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e Demontaz zaprojektowanych kratek/zaworow, podtgczanie w ich miejsce innych urzadzen
wyciagowych / np. okapéw / lub kanatéw spalinowych jest niedopuszczalne.

o Wszelkie przejScia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
wykona¢ za pomocg zabezpieczeh p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej, w ktérej zabezpieczenie bedzie montowane.

e Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ maksymalnie pod stropem pomieszczen.

o Wszystkie przejscia przez wykonaé¢ jako szczelne tak aby nie pogorszy¢ warunkéw
akustycznych budynku Potgczenie urzadzen wentylacyjnych (wentylatory, centrale
wentylacyjne itp.) z instalacjg kanatowg nalzy wykonaé¢ za pomocg potgczen elastycznych

e Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne

e Posadowienie i montaz urzadzen za pomocg konstrukcji i elementéw montazowych
dedykowanych przez producentéw urzadzen

3.12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej
Spetnienie wymagan:
e zabezpieczenia przed drganiami i hatasem,
e zmniejszenia zuzycia energii,
e bezpieczenstwa pracy,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e zapewnienia warunkow higienicznych,

jest mozliwe pod warunkiem przestrzegania omawianych zalecenn technicznych. Ewentualne
odstepstwa w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu oraz dokumentacja techniczng producentéw
urzadzen i elementow instalaciji wentylacyjnej. Wykorzystane w opracowaniu charakterystyki i parametry
urzadzen i elementéw instalacji wentylacyjnej sg adekwatne dla przedstawionych modeli wedtug stanu
w okresie wykonania opracowania. Rzeczywiste charakterystyki wykorzystanych urzgdzen mogg by¢
inne. Warunki dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zawarte sg w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. W sprawach nie ujetych niniejszym
opracowaniem obowigzujg regulacje aktualnych norm, przepiséw BHP i publikacji "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom Il, "Instalacje sanitarne i przemystowe 1988r.”

4. INSTALACJA CHLODZENIA DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

4.1. Zakres projektu

Zaprojektowano instalacje chtodzenia swiezego powietrza wentylacyjnego dostarczanego do
budynku za pomocg wybranych central wentylacyjnych. Chtodzenie odbywac¢ bedzie sie w sekc;ji
chfodnicy, ktéra jest integralng czescig projektowanych central wentylacyjnych.

4.2. Bilans chtodu

Na podstawie przyjetych zatozen obliczeniowych, temperaturowych oraz wykonanych obliczen
wymagana catkowita moc chtodnicza dla poszczegdlnych central wentylacyjnych ksztattuje sie
nastepujgco:

e centrala C1 10,5 kW (dla pojedynczej centrali )
e centrala C4 11,1 kKW

e centrala C5 5,1 kW

e centrala C6 10,0 kW,

e centrala C7 2,9 kW,

e centrala C8 16,1 kKW,

e centrala C9 24,9 kKW

e centrala C10 6,9 kW,

e centrala C11 8,8 kW,
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4.3. Rozwigzania techniczne instalacji chlodzenia

Dla chtodnic z bezposrednim odparowaniem czynnika zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych
zaprojektowano jednostki zewnetrzne (agregat skraplajacy) firmy charakteryzujgce sie nastepujgcymi

parametrami:

e Agregat typu 1 o nominalnej mocy chtodniczej réwnej 5,0 kW obstugujacy chtodnice
w centrali C5 (budynek basenu) oraz C7 (budynek B):

O 0 0O OO0 O O O

(©]

Moc chtodnicza:
Moc grzewcza:
EER/COP:

Moc pobierana:
Natezenie max.:
Napiecie zasilania:
Przekroj przewodu:
Wys/Szer/Gk:
Waga:

5,0 kW (2,2-5,6kW)
5,6 kW (2,2-7,1kW)
4,03/4,68
1,17/1,13 kW

13,8 A

230/1/50 V/ph/Hz
3x2,5

600/792/300 mm
41 kg

e Agregat typu 2 o nominalnej mocy chtodniczej réownej 7,1 kW obstugujgcy chiodnice

w centrali C10 (budynek D):

O 0 0o 0O 0 0 O ©°

@)

Moc chfodnicza:
Moc grzewcza:
EER/COP:

Moc pobierana:
Natezenie max.:
Napiecie zasilania:
Przekroj przewodu:
Wys/Szer/Gk:
Waga:

7,10 kW (3,2-8,0kW)
8,0 kW (3,5-10,6kW)
3,13/4,00

2,14/1,88 kW

17,8 A

230/1~/50 V/ph/Hz
3x4,0

600/762/300 mm

44 kg

e Agregat typu 3 o nominalnej mocy chiodniczej réwnej 10,0 kW obstugujacy chtodnice
w centralach C1 (budynek basenu), C6 (budynek B) oraz C11 (budynek A) :

Moc chtodnicza: 10,0 kW (4,5-11,2kW)

Moc grzewcza: 11,2 kW (5,0-14,0kW)

O O O 0O 0O 0 O O

O

EER/COP: 4,68/5,16

Moc pobierana: 1,99/2,02 kW
Natezenie max.: 14,0 A

Napiecie zasilania: 400/3N~/50 V/ph/Hz
Przekroj przewodu: 5x2,5

Wys/Szer/Gt 1380/950/370 mm

Waga: 103 kg

e Agregat typu 4 o nominalnej mocy chtodniczej rownej 12,5 kW obstugujgcy chtodnice
w centrali C4 (budynek basenu):

O 0O O 0O 0O 0O O O

o

Moc chtodnicza:
Moc grzewcza:
EER/COP:

Moc pobierana:
Natezenie max.:
Napiecie zasilania:
Przekroj przewodu:
Wys/Szer/Gt: 1
Waga:

12,5 kW (5,7-14,0kW)
14,0 KW (5,0-18,0kW)
3,81/4,55

3,11/3,91 kW

14,0 A

400/3N~/50 V/ph/Hz
5x2,5

380/950/370 mm

103 kg

e Agregat typu 5 o nominalnej mocy chtodniczej réwnej 20,0 kW obstugujgcy chiodnice
w centrali C8 (budynek D):

(o]

Moc chtodnicza:

20,0 kW (8,0-22,4kW)
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o Moc grzewcza: 22,4 KW (6,3-28,0kW)
o EER/COP: 3,56/4,21

o Moc pobierana: 5,36/5,06 kW

o Natezenie max.: 240 A

o Napiecie zasilania: 400/3N~/50 V/ph/Hz
o Przekréj przewodu: 5x6,0

o Wys/Szer/Gt: 1380/950/370 mm

o Waga: 134 kg

e Agregat typu 6 o nominalnej mocy chtodniczej réwnej 25,0 kW obstugujgcy chiodnice
w centrali C9 (budynek D):

o Moc chtodnicza: 25,0 kW (10,0-28,0kW)
o Moc grzewcza: 28,0 kW (8,0-35,0kW)
o EER/COP: 3,07/3,84

o Moc pobierana: 7,88/7,03 kW

o Natezenie max.: 24,0 A

o Napiecie zasilania: 400/3N~/50 V/ph/Hz

o Przekréj przewodu: 5x6,0

o Wys/Szer/Gt: 1380/950/370 mm

o Waga: 136 kg

Lokalizacja agregatow zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Schemat podtagczenia agregatu skraplajgcego i centrali wentylacyjne;.

polyczenia

I agregatem
I JEDNOSTKA ROZPREZANIA
E BEZPOSREDNIEGO

Zasilanie
=

ZAWOR
ROZPREZNY

Caujnk2 /
THM2
i

4.4. Izolacja instalacji chtodzenia

Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu af/armaflex lub réwnowazna o wspotczynniku
0,035 W/mKi grubosci $cianki min. 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnatrz budynku.
Dodatkowo wszystkie rury prowadzone na dachu budynku nalezy wyposazy¢ dodatkowo w blache
ochronng ocynkowang o grubosci 0,75mm. Blacha ma za zadanie chroni¢ rury przed dziataniem m.in.
czynnikéw atmosferycznych, ptakow.
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Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
klimatyzatory, wymienniki ciepta, itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

4.5, Kontrola dziatania instalacji chtodniczej

Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:

e Wykonanie proby szczelnosci 40 bar przez 24h — po pozytywnej préobie nalezy wykonaé
préznie (koniecznos¢ osuszenia prozniowego) w instalacji z prébg na okres 24h.
W przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji.

e Prébny ruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

o Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

e Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegoélne uktady instalacji do catych instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe
i ukfady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy. Nalezy obserwowaé
rzeczywistg reakcje poszczegoélnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie
na wskazaniach elementdéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.

W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac
zaleznos$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. Nalezy obserwowac stabilnosc
dziatania instalacji jako catos$ci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania klimatyzacji:

e Dziatanie urzagdzen, reakcja na nastawy zadane z poziomu sterownika lokalnego i centralnego
e Kontrola temperatury powietrza w centrali .

Odbidr i préoba szczelnosci

Instalacje freonowa nalez poddac prébie szczelnosci — cisnienie min 40bar przez 24h. Medium azot
techniczny. Po pozytywnej probie nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakoS¢ wykonania robot.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

5.1. Branza elektryczna

e Nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne wszystkich urzadzen wentylacyjnych zgodnie z ich
wymaganiami zamieszczonymi w tresci opisu oraz w czesci graficznej opracowania.

e Nalezy wykona¢ podigczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzgdzen
wentylacyjnych zgodnie z DTR urzadzenia.

e Instalowanie urzgdzen powinno odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2. Branza instalacyjna
e Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej

5.3. Branza konstrukcyjna .
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5.4.

5.5.

str. 30

e Nalezy przewidzie¢ otworowanie pod kanaty wentylacyjne
e Nalezy zapewni¢ podkonstrukcje dla central wentylacyjnych oraz kanatéw prowadzonych po
dachu budynku oraz dla central posadowionych wewnatrz budynku

Branza architektoniczna

e Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen wewnetrznych m.in. w celu wymiany filtrow
i okresowej kontroli.
¢ Nalezy przewidzie¢ lokalne zabudowy kanatéw wentylacyjnych oraz obudowy pionéw

Wytyczne p.poz.
e W $cianach pozarowych w ktorych przechodza kanaty wentylacyjne nalezy zamontowac
klapy PPOZ o odpornosci ogniowej przegrody PPOZ

UWAGI KONCOWE

e Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony ppoz., a takze
zgodnie z ,Rozporzadzeniem M.G.P. i B. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002).

o \Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

e Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw innych producentéw niz podano
w projekcie o ile zachowane beda podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen
i elementow instalacji.

o Wykonawca instalacji powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat)
w systemach rur, przewoddw i urzadzen, w ktérych bedzie realizowana instalacja.

e Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne

o Posadowienie i montaz urzadzen za pomocg konstrukcji i elementéw montazowych
dedykowanych przez producentow urzadzen

e Znajdujgce sie w dokumentacji projektowej opisy i rysunki nalezy rozpatrywa¢ wspolnie,
uzupetniajaco tj. elementy wrysowane, a nieopisane nalezy traktowac jako integralny element
projektu i odwrotnie.

e W ramach realizacji wszelkich prac i instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu nalezy
bezwzglednie dokonywaé wszelkich ustalen z Zamawiajagcym oraz przez caty okres trwania
wszystkich prac przewidzie¢ nalezy koniecznos¢ przeprowadzania konsultacji i ustalen
miedzybranzowych z projektantami.

o Trasy przewodow wentylacyjnych oraz podtgczenie central wentylacyjnych zaprojektowano
w mozliwie doktadny sposéb. Przed wykonaniem instalacji nalezy dokonac¢ niezbednych
domiarow na obiekcie oraz w razie koniecznosci dostosowac instalacje do faktycznie
panujgcych warunkéw.

e Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zaméwionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi
w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy
nie majg uszkodzen.

e Przed ostatecznym zamdwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowaé wersje
wykonania danej centrali oraz sprawdzi¢ drogi dostepowe

o W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowacé
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

o W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania
oraz kontrole.

e Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie
z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzgdzen



w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz
kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentow:

O
O
O

projekt powykonawczy;

protokoty odbiorow czesciowych;

Swiadectwa i certyfikaty swiadczace o dopuszczeniu urzadzehn do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw — dopuszczen, certyfikatow —
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzagdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami); gwarancje;
Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne
dotyczace zachowania zatozonych parametréw.

Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie wykonywania robdét budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

praca na wysokosci,

zastosowanie materiatdw i urzadzen ciezkich,

stosowanie materiatdow zrgcych lub cuchnacych - chemikaliéw niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow.

W trakcie robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywac okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow. Bezwzglednie
stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice.

Strefy niebezpieczne, miejsca sktadowania odpadoéw oraz miejsca sktadowania materiatéw na terenie
budowy zostang wygrodzone np. tasmg biato — czerwong i oznakowane

Za utylizacje odpaddow powstajagcych w trakcie remontu odpowiada Wykonawca. Odpady nalezy
utylizowac¢ zgodnie ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wykonawca prac powinien posiada¢ pracownikdéw posiadajgcych stosowne uprawnienia m.in. do
prac na wysokosci, budowy rusztowan itp.

mgr inz. Maciej Kubiak
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1 rysnr | 1S.Ba.01 | Budynek basenu - Instalacja wentylacji - rzut podbasenia 1:100

2 rysnr | 1S.Ba.02 | Budynek basenu - Instalacja ciepta technologicznego i 1:100
chtodzenia - rzut podbasenia

3 rysnr | IS.A.01 Budynek A - Instalacja wentylacji - rzut piwnicy 1:100

4 rysnr | IS.A.02 Budynek A - Instalacja ciepta technologicznego i chtodzenia - 1:100
rzut piwnicy

5 rysnr | 1S.B.01 Budynek B - Instalacja wentylaciji, ciepta technologicznego i 1:100
chtodzenia - rzut piwnicy

6 rysnr | 1S.B.02 Budynek B - Instalacja wentylacji - rzut parteru 1:100

7 rysnr | 1S.B.03 Budynek B - Instalacja wentylaciji- rzut pietra 1:100

8 rysnr | 1S.D.01 Budynek D - Instalacja wentylaciji - rzut piwnicy 1:100

9 rysnr | 1S.D.02 | Budynek D - Instalacja wentylacji - rzut kondygnaciji i dachu - 1:100
Kuchnia

10 |rysnr |I1S.D.03 | Budynek D - Instalacja wentylacji- rzut kondygnaciji i dachu - 1:100
Stotowka

11 rysnr | 1S.D.04 | Budynek D - Instalacja ciepta technologicznego i chtodzenia - 1:100
rzut piwnicy
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