LEGENDA:

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1
Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
Przewody instalacji czerpnej + izolacja
Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

SZEROKOSC/ WYMIAR
SREDNICA OTWORU
REW. [mm]

300x100
400%200
N
500x400 | 0%
o©

1) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajaca czyszczenie
wnetrza kanatéw wentylacyjnych
2) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢:
- wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku
(wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) - weina mineralna z folig
aluminiowa gr. 30 mm
- wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku
(wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) - weina mineralna z folig
aluminiowa gr. 50 mm
- wszystkie kanaty prowadzone prowadzone na zewnatrz budynku (poza
strefa ogrzewang budynku) - weina mineralna gr. 100 mm w plaszczu z
blachy ocynkowanej o grubodci 0,7mm
3) Przejécia pozarowe o odpornosci réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Klapa
Wwyposazona w sprezyne powrotna, wyzwalacz termiczny 72°C oraz krafcowki.
4) Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ caly czas wigczone, celem
odprowadzenia wilgoci z powietrza w budynku, aby unikng¢ potencjalnych szkéd
przez nig powodowanych.
5) Wszelkie przejécia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykonac jako
szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg
poliuretanowa niskoprezna.
6) Posadowienie i montaz urzadzen za pomocg konstrukcji i elementow
montazowych dedykowanych przez producentow urzadzen; urzadzenia nalezy
wyposazy¢ w stopy antywibracyjne
7) Trasy przewoddw wentylacyjnych zaprojektowano w mozliwie doktadny sposéb.
Przed wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ niezbgdnych domiaréw na obiekcie
oraz w razie koniecznosci dostosowac instalacije do faktycznie panujacych
warunkow.
8) Przed ostatecznym zaméwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowa¢
wersje wykonania danej centrali oraz dostep serwisowy
9) Automatyke zasilajaco-sterujaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji,
wod.-Kan. i c.0. wraz z oprzewodowaniem - tablice zasilajaco-sterujace, kable
zasilajace i sterujace/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie
w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzadzen
10) Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu
wykonania i parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza si¢ montaz
innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametréw.
11) Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany
w projekcie skonsultowac z projektantem.

Budynek A - Instalacja wentylaciji
- rzut piwnicy

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji
skala 1:100 instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomoséci Funduszu
Sktadkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2
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