LEGENDA:

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1
[—_— Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
[— Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
E Przewody instalacji czerpnej + izolacja
E Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Przewody instalacii wentylacji mechanicznej - system nr 2 (centrala C2
e Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
[— Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
E Przewody instalacji czerpnej + izolacja
E Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Wymiary nominalne pokryw rewizyjnych
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UWAGI:

1) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajaca czyszczenie
052 wnetrza kanatéw wentylacyjnych
2) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac:
- wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku
(wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) - wetna mineralna z folig
aluminiowa gr. 30 mm
- wszystkie kanaly czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku
il (wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) - wetna mineralna z folig
L aluminiowa gr. 50 mm
050 A lﬂ ; - wszystkie kanaty prowadzone prowadzone na zewnatrz budynku (poza
B8 I strefg ogrzewana budynku) - wetna mineralna gr. 100 mm w ptaszczu z
blachy ocynkowanej o grubosci 0,7mm
3) Przejscia pozarowe o odpornosci réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Klapa
\ wyposazona w sprezyng powrotna, wyzwalacz termiczny 72°C oraz krancowki.
048 | »ea m 4) Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ caly czas wigczone, celem
odprowadzenia wilgoci z powietrza w budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkéd
przez nig powodowanych.
5) Wszelkie przejécia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykonac jako
1 szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg
poliuretanowa niskoprezna.
‘ i 6) Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementow
— montazowych dedykowanych przez producentéw urzadzen; urzadzenia nalezy
wyposazy¢ w stopy antywibracyjne
7) Trasy przewodéw wentylacyjnych zaprojektowano w mozliwie doktadny sposéb.
Przed wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ niezbgdnych domiaréw na obiekcie
oraz w razie koniecznosci dostosowac instalacje do faktycznie panujgcych

y C1- Centrala wemylacyjn: np. VV8100c-R-SFPVHFS/VVS100c-L-SFVPS cd
‘ [ | e prod. VTS [ ~—]
\ N=9680 m3h; 350Pa; W= 8370 m%h; 350 Pa, TN zima=20°C; QN=25,7 kW;
SFP= 1,94 kW/(m?s); Sprawnos¢ statyczna wentylatorow 71,0%/71%; certyfikat S~
EUROVENT; klasa efektywnoscie energetycznej A+ / g
‘ Centrala wyposazona w: wymiennik przeciwpradowy 79,0% (spr. temp.);

nagrzewnicg wodng (glikol 35%), filtry F7, F9 i M5 , automatyke; zespot /M
D pompowcyjny (100W,230V/1 ph/50Hz, 0,5A), Efekty potrzebowanie
‘ na moc elekiryczna: wentylator nawiewne 3,90 kW , 400V/3ph/50Hz, 16A; J_U—LE A
wentylatory wywiewny 2,34 kW , 400V/3ph/50Hz, 16A; wymiary(DxSxH): H AN
P 5451x1666x1966 mm, cigzar catkowity 1420,0 kg, d / ) — h
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AN warunkéw.
2ra 8) Przed ostatecznym zamdwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowa¢
e wersje wykonania danej centrali oraz dostep serwisowy
9) Automatyke zasilaj ljaca (AKPiA)
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wod.-kan. i c.0. wraz z opr iem - tablice zasilajaco-sterujace, kable
i ilajace i sterujace/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie

I

U w zakresie Wyk y | Di y urzadzen

y O 10) Przywotane nazwy urzadzen nalezy tr ¢ jako

. / 4 ¢ wykonania i parametrow techni 2y ych. Dop si¢ montaz
. / innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametrow.

- ) 11) Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany
w projekcie skonsultowac z projektantem.

| 1S.B.02
D, Budynek B - Instalacja wentylacji
rys. nr - rzut parteru
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji
skala 1:100 instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomosci Funduszu

Sktadkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2

arkusz 297x850 Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00 - 014 WARSZAWA
stadium: mgr inz. Maciej Kubiak upr. WKP/0132/P00S/17
PROJEKT dr inz. Bartosz Radomski upr. WKP/01403/PWOS/18
WYKONAWCZY o )
branza: mgr inz. Michat Pomin
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