ka zewnetrzna obstugujaca centrale C6
+Zasialnie: 400/3N~/50 V/ph/Hz

Moc pobierana: 1,98/2,02 kW

Natezenie max.: 14,0 A

Jednostka zewnetrzna obstugujaca centrale C7

ig:230/1/50 Viph/Hz
_ — _ o o C oC a: 1,1711,13 kKW
Natezenie max.: 13,8 A

‘ - | / ’—‘

Demontaz 7 istniejgcych
7/| wentylatoréw wywiewnych i
‘ /// e ——— e e 1 £ K \i i\ n | I\
— |
7 g 29,52 mm 26,35 mm
‘ g 215,88 mm || 212,70 mm
‘ R3 (ooso ] [ ]
| K L ] |
‘ 00224 o N “
e N/ —
C7: Centrala wentylacyjna 205 2W6 W7 W8 | \ Y J
‘ Zasialnie: 400V/3ph/50Hz, /-y r
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‘ // / Demontaz 7 Istniejacych wentylatoréw nawlewnych [/ ] — DXKIT (_E?(V-“-UEZ_)_
/ / oraz ukladéw dogrzewu powietrza wentylacyjnego Zespdt pompowo-requiacyjny +Zasialnie: 230V1/50Hz,
/ / zasilanie 230V/50Hz; 0,115 KW; 0,50A +Prad maksymalny:3,5A

C6- Centrala wentylacyina
Zasialnie: 400V/3ph/50Hz, +Zasialnie: 230V/1/50Hz,

y p ie na moc elektryczng: +Prad maksymalny:3,5A
+wentylatory nawiewne 1,45 kW, 16A
+wentylatory wywiewne 1,31 kW, 16A

|E BO1 Budynek B - Zasilanie urzadzen wentylacji, ciepta

rys. nr technologicznego i chtodzenia - rzut piwnicy
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji
skala 1:100 instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomoséci Funduszu
Skiadkowego w Horyricu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2
arkusz A3 Fundusz Skiadkowy Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw
297x420 ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00 - 014 WARSZAWA
stadium:
PROJEKT ] mgr inz. Marek J6zefowski upr. WKP/0384/POOE/12
WYKONAWCZY dr inz. kukasz Zaremba upr. WKP/0393/POOE/13
branza:
ELEKTRYCZNA 1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY

Adres: ul. Limanowskiego 25a/3

data 05-2021 60-744 Poznan Architekt, koordynacja:

mgr inz. arch. Mariusz Wiecek upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008
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CENTRALA ZESPOL JEDNOSTKA DX—-KIT CENTRALA ZESPOL JEDNOSTKA DX-KIT
WENTYLACYJNA POMPOWO—- | |ZEW.OBSLUGUJACA WENTYLACYJNA POMPOWO— | |ZEW.OBSLUGUJACA
Cc7 REGULACYJNY CENTRALE, C7 Cé REGULACYJNY CENTRALE, C6
R4/W/1 R4/W/2 R4/W/3 R4/W/4 R4/W/5 R4/W/6 R4/W/7 R4/W/8
0,75kW 0,2kW 2,2kW 0,3kW 3,0kW 0,2kW 2,0kw 0,3kW
YDY 5x2,5mm YDY 3x2,5mm YKY 3x2,5mm YDY 3x1,5mm YDY 5x4mm YDY 3x2,5mm YKY Sx4mm YDY 3x1,5mm

data 05-2021

Adres: ul. Limanowskiego 25a/3

60-744 Poznan

Architekt, koordynacja:
mgr inz. arch. Mariusz Wiecek upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008
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|E BOZ Budynek B - Schemat zasilania urzadzen wentylacji,-
rys. nr ciepta technologicznego i chtodzenia
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji 3).‘,7
skala 1:100 instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomoséci Funduszu g
Skiadkowego w Horyricu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2 ]
arkusz A4 Fundusz Skiadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw %
297x210 ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00 - 014 WARSZAWA g
stadium: =_ g
PROJEKT ‘ } mgr inz. Marek J6zefowski upr. WKP/0384/POOE/12 i
WYKONAWCZY dr inz. kukasz Zaremba upr. WKP/0393/POOE/13 o
branza: a
ELEKTRYCZNA 1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY




