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PRZEDMIAR - WENTYLACJA BASENU CZ. 2

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W NIERUCHOMOSCI FUNDUSZU
SKLADKOWEGO
BASEN ]

ADRES INWESTYCJI  : ul. Sanatoryjna 2, 37 - 620 HORYNIEC-ZDROJ

INWESTOR : Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw

ADRES INWESTORA : 00-014 WARSZAWA

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt KALKULACJE :  Krzysztof Gros (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : 11 czerwiec 2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 wraz z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiajgcy opisuje przedmiot zamoéwie
nia na roboty budowlane za pomocag
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdzie przez dokumentacje projektowa ro
zumie sie odpowiednio i facznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robét oraz informacje dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. W zwigzku
z tym na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia nalezy bra¢ pod uwage wszystkie w/w sktadniki opisu przedmiotu zaméwienia na
roboty budowlane oraz zgtasza¢ ewentualne zapytania/watpliwosci/wnioski, w ramach postepowania, w wyznaczonym przez Zamawiajg
cego terminie. Brak zgtoszenia zapytan/watpliwosci/wnioskdéw na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz brak wskazania w
opisie przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych roz
wigzan w zakresie sztuki budowlanej oraz byt do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezaleznie od zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Nie zwalnia to réwniez wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza sie jego wykonania kosztem jakosci innych zakresow realiza
cyjnych.
2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztukg budowlang , na
wet gdy wykonanie dodatkowych rob6t nie wynika z opisu pozycji.
3. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia me
tod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
4. Cenniki: Sekocenbud 2 kw 2021, oferty producentow

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
11 czerwiec 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CRRH Basen -1 etap Il PD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1 209
1.1|ROBOTY DEMONTAZOWE 1 3
1.2|UKEAD N1 4 20
1.3]UKEAD N2 21 37
1.4 UKLAD W1 38 50
1.5|UKLAD W2 51 69
1.6|UKLAD N-B 70 82
1.7|UKLAD N-H 83 92
1.8 UKELAD N-N 93 102
1.9|UKLAD N-PODB 103 111
1.10|UKLAD W-B 112 116
1.11|UKLAD W-H 117 124
1.12|UKLAD W-N 125 133
1.13|UKLAD W-PODB 134 139
1.14|UKLAD 1CZ 140 150
1.15|UKLAD CH 151 156
1.16/UKLAD 1W 157 167
1.17|UKLAD 2N 168 171
1.18 UKLAD 2W 172 176
1.19|UKLAD 3N 177 181
1.20|UKEAD 3W 182 187
1.21|UKLAD 4N 188 192
1.22|UKLAD 4W 193 197
1.23|UKLAD 5CZ 198 200
1.24|UKLAD 5N 201 203
1.25|UKELAD 4W 204 207
1.26|UKLAD 5WY 208 209
2|ROBOTY BUDOWLANE 210 211

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros




CRRH Basen -1 etap Il PD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1|KNR-W 4- |SSTB- |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- |m
d.1.|02 40201- |21.01  |tokatnym lub okrggtym i obwodzie do 2200 mm
1(02
39+10+16+18+25+37+45+10+20+15+17+18+2+5+6+8+10 m 301.00

RAZEM 301.00

2|KNR-W 4- |SSTB- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- |m
d.1.|02 40201- |21.01  |tokatnym lub okrggtym i obwodzie do 4400 mm
103
27+18+5+9+9+9.5+13 m 90.50

RAZEM 90.50

3/KNR 4-04 |SSTB- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |kg
d.1.{1107-01 21.01 |recznym na odlegtos¢ do 30 km

1(1107-04
poz.1*10.5+p0z.2*15.6 kg 4572.30
RAZEM 4572.30
1.2 UKEAD N1
4/KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja symetryczna m2
d.1./0103-06 21.09
2|analogia
1.14+0.95+0.51+0.38+0.4+4.7+8.06 m?2 16.14
RAZEM 16.14
5|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m2
d.1./0103-06 21.09
2|analogia
0.6+1.3+0.9+0.75+0.6+1.4+0.3+0.82+0.52+0.67+0.55+0.3+0.56 m2 9.27
RAZEM 9.27
6|KNR 2-17 |SSTS- |Tréjnik redukcyjny z odejsciem prostokatnym m?2
d.1./0103-06 21.09
2|analogia
11.84 m?2 11.84
RAZEM 11.84
7/KNR 2-17  |SSTS- |Trdéjnik protsy z prostokatnym odejsciem m?2
d.1./0103-06 21.09
2|analogia
1.34+1.28+1.60+0.90+2.75+2.82+2.67+2.85+2.85+3.32+4.00+4.08+3.72+|m?2 73.69
4.18+3.10+3.03+3.51+2.71+2.70+3.75+2.55+2.28+2.55+2.02+1.91+1.83+
1.88+1.51
RAZEM 73.69

8/KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |[m2
d.1./0103-03 21.09 |do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
2

0.24 m2 0.24

RAZEM 0.24

9/KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |[m2
d.1./0103-04 21.09 |do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
2

0.66+0.13 m2 0.79

RAZEM 0.79

10|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1./0103-05 21.09 |do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %

2.74+0.38+0.38+0.38+0.99 m2 4.87

RAZEM 4.87

11|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

1.76+19.80+0.77+9.67+1.32+2.33+10.25+0.65+6.60+5.15+4.75+9.60+ |m?2 75.07
242

RAZEM 75.07

12|/KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-07 21.09 |do 8000 mm - udziat ksztattek do 65 %

2
45.00+12.72+6.90+3.60 m?2 68.22
RAZEM 68.22
13/KNR 2-17 |SSTS- |Odsadzka symetryczna m2
d.1./0106-05 21.09
2|analogia
8+2.63+10.5+9.39 m?2 30.52
RAZEM 30.52
-3-
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14/KNR 2-17 |SSTS- |Czwornik prostokatny m?2
d.1./0103-06 21.09
2|analogia
19.7+3.8 m2 23.50
RAZEM 23.50
15|KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
2|analogia
1.51+1.08+13.22+11.81+13.75+5.29+4.58 m?2 51.24
RAZEM 51.24
16/KNR 2-17 |SSTS- |kuk asymetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
2|analogia
0.93+2.15+2.15+2.46+18.01+2.05+1.00+3.00 m?2 31.75
RAZEM 31.75
17|KNR 2-17 |SSTS- |Prostokatny tuk symetryczny m?2
d.1./0103-07 21.09
2|analogia
8.51+8.99+9.37+1.78 m2 28.65
RAZEM 28.65
18 SSTS- |Zaslepka 1000/1650 szt
d.1.|analizain- |21.09
2|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 2-17 |SSTS- |Kolano niesymetryczne m?2
d.1./0103-06 21.09
2|analogia
1.58+1.23+1.09+0.71 m?2 4.61
RAZEM 4.61

20/KNR 2-16 |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

2|analogia
p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0z.12+p0oz.13+ |m?2 430.40
p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0oz.19
RAZEM 430.40
1.3 UKELAD N2
21|KNR 2-17 |SSTS- |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm szt.
d.1./0139-02 21.09
3
14+1+1+1+1+4+1+1 szt. 24.00
RAZEM 24.00
22|KNR-W 2- |SSTS- |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do prze- |szt.
d.1./17 0134-03 |21.09 |wodéw o obwodzie do 2800 mm
3
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
3|analogia
2.09+0.67+1.94+0.49+1.68+1.75+6.21+5.29+2.87 m?2 22.99
RAZEM 22.99
24/KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja symetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
3|analogia
1.11+1.42+1.90+0.43+0.83 m2 5.69
RAZEM 5.69
25|KNR 2-17 |SSTS- |Tlumik kanatowy prostokatny szt.
d.1./0154-05 21.09
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-17 |SSTS- |Prostokatny tuk symetryczny m?2
d.1./0103-07 21.09
3|analogia
4.06+4.95+4.95+6.21 m?2 20.17
RAZEM 20.17
27|KNR 2-17 |SSTS- |Trojnik prosty z prostokgtnym odejsciem m?2
d.1./0103-06 21.09
3|analogia
0.80+0.92+1.05+1.01+0.52+0.40+0.40+3.73+1.21+0.60+1.16+0.44+1.78+ m?2 29.22

0.64+1.13+0.80+2.35+0.64+0.87+0.90+0.27+0.80+1.60+0.92+2.08+2.20

-4-
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RAZEM 29.22
28/KNR 2-17 |SSTS- |Czwdrnik symetryczny prostokatny m?2
d.1./0103-06 21.09
3|analogia
1.17+0.91+0.55 m2 2.63
RAZEM 2.63
29|KNR 2-17 |SSTS- |[Trojnik redukeyjny z odejsciem prostokgtnym m?2
d.1./0103-06 21.09
3|analogia
1.03 m2 1.03
RAZEM 1.03

30|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

0.57+1.86+6.30+2.35+2.35+2.89+2.04+2.38 m2 20.74

RAZEM 20.74

31|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-03 21.09 |do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %

0.90+0.32+1.20+0.40+0.29+3.60+1.18+0.60+0.72+0.40 m2 9.61

RAZEM 9.61

32|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-05 21.09 |do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %

3
1.02+14.70+1.21+0.35+0.70+0.86+1.60 m?2 20.44
RAZEM 20.44
33 SSTS- |Zaslepka 200/500 szt
d.1.|analizain- |21.09
3|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34 SSTS- |Zaslepka 200/200 szt
d.1.|analizain- |21.09
3|dywidualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
35 SSTS- |Zaslepka 150/150 szt
d.1.|analizain- |21.09
3|dywidualna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
36 SSTS- |Zaslepka 200/300 szt
d.1.|analizain- |21.09
3|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

37|KNR 2-16 |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

3|analogia
p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31+ |m?2 133.52
poz.32
RAZEM 133.52
1.4 UKLAD W1

38|KNR-W 2- |SSTS- |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do prze- |szt.
d.1./17 0134-07 |21.09 |woddw o obwodzie do 5200 mm

1+1 szt. 2.00

RAZEM 2.00

39|KNR-W 2- |SSTS- |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do prze- |szt.
d.1./17 0134-03 |21.09 |wodbéw o obwodzie do 2800 mm

4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40/KNR 2-17 |SSTS- |Tréjnik ortowy m2
d.1./0103-07 21.09
4|analogia
13.00 m2 13.00
RAZEM 13.00
41/KNR 2-17  |SSTS- |Tréjnik narozny m?2
d.1./0103-07 21.09
4|analogia
27.01 m?2 27.01
-5-
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RAZEM 27.01
42|/KNR 2-17  |SSTS- |Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem m?2
d.1./0103-06 21.09
4|analogia
5.66+4.40 m2 10.06
RAZEM 10.06
43|/KNR 2-17  |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
4|analogia
5.47+2.30 m?2 7.77
RAZEM 7.77
44|/KNR 2-17 |SSTS- |kuk asymetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
4|analogia
2.88 m2 2.88
RAZEM 2.88
45|KNR 2-17 |SSTS- |Prostokatny tuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
4|analogia
2.3+2.56+26.31+12.72+4.6+19.37+15.19 m2 83.05
RAZEM 83.05
46|/KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja symetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
4|analogia
1.94+1.80+1.94+7.45 m2 13.13
RAZEM 13.13
47/KNR 2-17 |SSTS- |Kolano asymetryczne m?2
d.1./0103-06 21.09
4|analogia
3.6 m2 3.60
RAZEM 3.60

48/KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

1.64+7.80+4.68+113.40+5.08+5.23+3.21+1.58+4.94+3.74+3.96+2.69+ |m?2 159.33
0.70+0.68

RAZEM 159.33

49|/KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-07 21.09 |do 8000 mm - udziat ksztattek do 65 %

6.68+10.60 m2 17.28

RAZEM 17.28

50/KNR 2-16 |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

4|analogia
p0z.40+p0z.41+p0z.42+p0z.43+p0z.44+p0z.45+p0z.46+p0z.47+p0z.48+ |m?2 337.11
poz.49
RAZEM 337.11
1.5 UKLAD W2
51|KNR 2-17 |SSTS- |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm szt.
d.1./0139-02 21.09
5
14+142+8+1+1+1+4+1 szt. 20.00
RAZEM 20.00
52|KNR 2-17 |SSTS- |Luk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
5|analogia
0.11+0.11+0.17+0.09+0.33+0.30+0.59+0.50+0.36+0.14+0.53+1.38+1.38+ m2 14.33
1.75+0.58+1.46+0.65+3.90
RAZEM 14.33
53|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja symetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
5|analogia
0.05+0.13+0.18+0.19+0.92+0.13+1.82 m?2 3.42
RAZEM 3.42
54|/KNR 2-17 |SSTS- |Trojnik prostokatny prosty m2
d.1./0103-05 21.09
5|analogia
3.23+1.54+1.48 m2 6.25
RAZEM 6.25

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros



CRRH Basen -1 etap Il PD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.

55|KNR 2-17 |SSTS- |Trojnik prosty z prostokgtnym odejsciem m?2
d.1./0103-03 21.09
5|analogia
1.44+0.38+0.39+1.45+0.85+11.12+1.66+3.75+1.31+0.76+0.24+0.10 m?2 23.45
RAZEM 23.45

56|KNR-W 2- |SSTS- |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do prze- |szt.
d.1./17 0134-02 |21.09 |wodbw o obwodzie do 2400 mm

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

57|KNR 2-17 |SSTS- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw  |szt.
d.1./0138-01 21.09 |stalowych i aluminiowych

5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58/KNR 2-17 |SSTS- |Odsadzka symetryczna m?2
d.1./0106-05 21.09
5|analogia
1.85+1.17 m?2 3.02
RAZEM 3.02
59|KNR 2-17 |SSTS- |Prostokatny tuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
5|analogia
3.80+1.68+4.41 m2 9.89
RAZEM 9.89

B60/KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-02 21.09 |do 600 mm - udziat ksztattek do 65 %

0.30+0.20+0.44+0.60+0.28+3.60+0.24+2.84 m2 8.50

RAZEM 8.50

61/KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-03 21.09 |do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %

0.45+0.92+0.31+0.96+0.13+1.25+0.34+2.7+1.14+0.72+0.04+4.5+1.13+ |m2 15.93
1.34

RAZEM 15.93

62|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-05 21.09 |do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %

1.25+1.70+1.39+2.36+1.96+9.78+1.90+1.60+1.94+1.71+0.59+1.54+6.30+|m2 36.07
2.05

RAZEM 36.07

63|/KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

5
2.75+1.145+14.58+2.07 m2 20.55
RAZEM 20.55
64 SSTS- |Zaslepka 150/150 szt
d.1.|analizain- |21.09
5|dywidualna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
65 SSTS- |Zaslepka 250/200 szt
d.1.|analizain- |21.09
5|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
66 SSTS- |Zaslepka 200/500 szt
d.1.|analizain- |21.09
5|dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
67 SSTS- |Zaslepka 250/250 szt
d.1.|analizain- |21.09
5|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
68 SSTS- |Zaslepka 700/1000 szt
d.1.|analizain- |21.09
5|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
-7 -
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69/KNR 2-16 |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej
5|analogia
p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0z.55+p0z.58+p02.59+p0z.60+p0z.61+p0z.62+ |mM?2 141.41
poz.63
RAZEM 141.41
1.6 UKLAD N-B
70/KNR 2-17 |SSTS- |Kolano symetryczne m?2
d.1./0103-07 21.09
6|analogia
23.37 m2 23.37
RAZEM 23.37
71|KNR 2-17 |SSTS- |Kolano niesymetryczne m?2
d.1./0103-06 21.09
6|analogia
2.82 m2 2.82
RAZEM 2.82
72|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja symetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
6|analogia
0.34+0.48+0.85+0.86+3.98 m2 6.51
RAZEM 6.51
73|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m2
d.1./0103-06 21.09
6|analogia
0.41+0.29+0.58 m2 1.28
RAZEM 1.28
74|KNR 2-17 |SSTS- |Trojnik redukeyjny z odejsciem prostokgtnym m?2
d.1./0103-06 21.09
6|analogia
7.38+2.12+6.96 m?2 16.46
RAZEM 16.46
75|KNR 2-17 |SSTS- |Trojnik prostokatny prosty m2
d.1./0103-06 21.09
6|analogia
6.96 m?2 6.96
RAZEM 6.96
76|/KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
6|analogia
8.85+2.4+2.82+2.75+2.22 m2 19.04
RAZEM 19.04
77|KNR 2-17 |SSTS- |Prostokatny tuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
6|analogia
8.76+2.35+2.35+2.44 m2 15.90
RAZEM 15.90
78/KNR 2-17 |SSTS- |Odsadzka symetryczna m2
d.1./0106-05 21.09
6|analogia
2.58+7.92+1.12 m2 11.62
RAZEM 11.62
79|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-07 21.09 |do 8000 mm - udziat ksztattek do 65 %
6
7.13+6.14 m2 13.27
RAZEM 13.27
80|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
6
3.77+3.73+3.64+1.48+6+18 m2 36.62
RAZEM 36.62
81|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
6
3.77+3.73+3.64+1.48+6+18+2.49+2.83+2.71+2.26+1.5+2.64+5.15+2.47+ |m2 65.36
6.69
RAZEM 65.36
82|KNR 2-16 |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej
6|analogia
poz.70+p0z.71+p0z.72+p0z.73+p0z.74+p0z.75+p0z.76+p0z.77+p0z.79+ |m?2 219.21
p0z.80+p0z.81+p0z.78
-8-
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RAZEM 219.21
1.7 UKLAD N-H
83|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja symetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
7|analogia
0.76+0.61+0.51 m?2 1.88
RAZEM 1.88
84|KNR 2-17 |SSTS- |Trojnik prostokatny prosty m?2
d.1./0103-06 21.09
7|analogia
212 m?2 212
RAZEM 2.12
85|KNR-W 2- |SSTS- |Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna szt.
d.1./17 0134-01 |21.09
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR 2-17 |SSTS- |Ttumik kanatowy KD 35 szt.
d.1./0154-01 21.09
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 2-17 |SSTS- |Odsadzka symetryczna m?2
d.1./0106-05 21.09
7|analogia
1.97 m?2 1.97
RAZEM 1.97
88|KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
7|analogia
1.61+2.2+1.28+1.27+2.36 m?2 8.72
RAZEM 8.72
89|KNR 2-17 |SSTS- |Prostokatny tuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
7|analogia
1.07 m?2 1.07
RAZEM 1.07
90 SSTS- |Zaslepka 700/1000 szt.
d.1. 21.09
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

91|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-05 21.09 |do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %

0.95+2.2+2+1.41+1.3740.71+0.69+0.67+0.37+25.74+2.15+1.86 m2 40.12

RAZEM 40.12

92|KNR 2-16 |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

7|analogia
p0z.84+p0z.88+p0z.89+p0z.91+p0z.83+p0z.87 m2 55.88
RAZEM 55.88
1.8 UKLAD N-N
93|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja symetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
8|analogia
0.84+0.97 m?2 1.81
RAZEM 1.81
94|KNR 2-17 |SSTS- |Tlumik kanatowy prostokatny szt.
d.1./0154-04 21.09
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

95|KNR-W 2- |SSTS- |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do prze- |szt.
d.1./17 0134-02 |21.09 |woddw o obwodzie do 2400 mm

8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96|KNR 2-17 |SSTS- |Odsadzka symetryczna m?2
d.1.|0106-05 21.09
8|analogia
2.14+2.3+1.64 m2 6.08
RAZEM 6.08
-9-
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97|KNR 2-17  |SSTS- |Luk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
8|analogia
2.68 m?2 2.68
RAZEM 2.68
98/KNR 2-17 |SSTS- |Prostokatny tuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
8|analogia
2.64+3.45+2.35+2.29+2.63+3.25+3.11+2.82 m?2 22.54
RAZEM 22.54
99 SSTS- |Zaslepka 700/1000 szt.
d.1. 21.09
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR 2-17 |SSTS- |Kolano niesymetryczne m?2
d.1./0103-06 21.09
8|analogia
6.01 m?2 6.01
RAZEM 6.01

101|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

0.48+1.7+1.55+1.36+1.23+0.68 m2 7.00

RAZEM 7.00

102|KNR 2-16  |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m?2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

8|analogia
p02.93+p02.96+p0z.97+p0z.98+p0z.100+p0z.101 m2 46.12
RAZEM 46.12
1.9 UKLAD N-PODB
103|KNR-W 2- |SSTS- |Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna szt.
d.1./17 0146-03 |21.09
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja symetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
9|analogia
0.67+0.7+0.73 m?2 2.10
RAZEM 2.10
105|KNR 2-17 |SSTS- |Trojnik redukcyjny z odejsciem prostokatnym m?2
d.1./0103-03 21.09
9|analogia
0.62 m?2 0.62
RAZEM 0.62
106|KNR 2-17 |SSTS- |Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem m?2
d.1./0103-03 21.09
9|analogia
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00

107|KNR 2-17 |SSTS- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodoéw |szt.
d.1./0138-02 21.09 |stalo- wych i aluminiowych

1+5 szt. 6.00

RAZEM 6.00

108/KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-03 21.09 |do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %

9
0.27+1.65+0.59+0.88+26.4+0.46 m2 30.25
RAZEM 30.25
109|KNR 2-17 |SSTS- |Odsadzka symetryczna m?2
d.1./0106-05 21.09
9|analogia
2.57 m?2 2.57
RAZEM 2.57
110|KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
9|analogia
0.77+1.6+0.59 m2 2.96
RAZEM 2.96
-10 -
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111|KNR 2-16  |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

9|analogia
p0z.104+p0z.105+p0z.106+p0z.108+p0z.110+poz.109 m2 45.50
RAZEM 45.50
1.1 UKLAD W-B
0
112|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja symetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
10|analogia
0.96+3.98+0.93 m?2 5.87
RAZEM 5.87
113|KNR 2-17 |SSTS- |[Trojnik prostokatny prosty m?2
d.1./0103-03 21.09
10|analogia
6.96 m2 6.96
RAZEM 6.96
114|KNR 2-17 |SSTS- |Prostokatny tuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
10/|analogia
8.76 m?2 8.76
RAZEM 8.76

115|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

10
3.73+1.48+6+3.77 m?2 14.98

RAZEM 14.98

116|KNR 2-16  |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

10|analogia
poz.112+p0z.113+poz.114+poz.115 m2 36.57
RAZEM 36.57
1.1 UKLAD W-H
1
117|KNR-W 2- |SSTS- |Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna szt.
d.1./17 0134-02 |21.09
11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118/KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja symetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
11 |analogia
0.92+0.43+0.36+0.51 m?2 2.22
RAZEM 2.22
119|KNR 2-17 |SSTS- |[Trojnik prostokatny prosty m?2
d.1./0103-06 21.09
11|analogia
2.12 m?2 2.12
RAZEM 2.12
120|KNR 2-17  |SSTS- |Ttumik kanatowy KD 35 szt.
d.1./0154-04 21.09
11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR 2-17 |SSTS- |Prostokatny tuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
11|analogia
2.08+2.08+1.07+1.98+1.35+3.8 m?2 12.36
RAZEM 12.36
122|KNR 2-17 |SSTS- |Odsadzka symetryczna m?2
d.1.|0106-05 21.09
11 |analogia
1.97 m?2 1.97
RAZEM 1.97

123|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-05 21.09 |do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %

1.4+0.6+0.4+0.92+0.7+0.69+0.68+0.64+0.6+25.74+2.15+1.72 m2 36.24

RAZEM 36.24

124|KNR 2-16  |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej
11 |analogia

p0z.118+p0z.119+p0z.121+p0z.122+p0z.123+p0z.122 m2 56.88

11 -
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RAZEM 56.88
1.1 UKLAD W-N
2
125|KNR 2-17 |SSTS- |Prostokatny tuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
12|analogia
2.63+3.25+2.64+3.11 m?2 11.63
RAZEM 11.63
126|KNR 2-17 |SSTS- |Tlumik kanatowy prostokatny szt.
d.1./0154-04 21.09
12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
12|analogia
2.68 m2 2.68
RAZEM 2.68
128|KNR 2-17 |SSTS- |Odsadzka symetryczna m?2
d.1.|0106-05 21.09
12|analogia
2.14+2.3 m?2 4.44
RAZEM 4.44

129|KNR-W 2- |SSTS- |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do prze- |szt.
d.1./17 0134-02 |21.09 |wodbw o obwodzie do 2400 mm

12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR 2-17 |SSTS- |Kolano niesymetryczne m?2
d.1./0103-06 21.09
12|analogia
6.01 m2 6.01
RAZEM 6.01
131|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja symetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
12|analogia
0.84 m2 0.84
RAZEM 0.84

132|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

12
1.55+1.23 m?2 2.78

RAZEM 2.78

133|KNR 2-16  |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

12|analogia
p0z.125+p0z.126+p0z.127+p0z.130+p0z.131+p0z.132+p0z.128 m2 29.38
RAZEM 29.38
1.1 UKLAD W-PODB
3

134|KNR 2-17 |SSTS- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodoéw |szt.
d.1./0138-02 21.09 |stalo- wych i aluminiowych

13
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
135|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja symetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
13|analogia
0.67+0.7 m?2 1.37
RAZEM 1.37
136|KNR 2-17 |SSTS- |Odsadzka symetryczna m?2
d.1./0106-05 21.09
13|analogia
1.17 m?2 1.17
RAZEM 1.17
137|KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
13|analogia
0.81+1.62+0.84+3.9 m?2 717
RAZEM 717

138|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

-12 -
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0.87+0.46+0.35+41.76+1.5+0.58+0.8+0.49+0.49+0.46+0.46+22.5+1.16+ |m2 72.96
1.08
RAZEM 72.96

139|KNR 2-16  |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

13|analogia
p0z.135+p0z.137+p0z.138+p0z.136 m2 82.67
RAZEM 82.67
1.1 UKLAD 1CZ
4
140|KNR 2-17 |SSTS- |Klapa przeciwpozarowa prostokatna 850x2000mm szt.
d.1./0134-04 21.09
14 |analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja symetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
14 |analogia
0.43 m?2 0.43
RAZEM 0.43
142|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
14 |analogia
1.19+1.60+1.95+1.73+3.42+1.28+1.20+1.64 m?2 14.01
RAZEM 14.01
143|KNR 2-17 |SSTS- |[Trdjnik protsy z prostokatnym odej$ciem m2
d.1./0103-06 21.09
14|analogia
6.00+7.12+4.29+2.30 m?2 19.71
RAZEM 19.71

144|/KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

3.39+0.96+0.97+5.20+0.96+1.94+1.43+0.56+0.14+0.45 m2 16.00

RAZEM 16.00

145|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-07 21.09 |do 8000 mm - udziat ksztattek do 65 %

14
7.20+3.99+6.63+1.00+4.12 m2 22.94
RAZEM 22.94
146|KNR 2-17 |SSTS- |Odsadzka symetryczna m2
d.1.|0106-05 21.09
14|analogia
4.62+3.67+5.39 m2 13.68
RAZEM 13.68
147|KNR 2-17 |SSTS- |Prostokatny kréciec elastyczny szt.
d.1.|0135-04 21.09
14|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
148/KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
14|analogia
12.16+3.13+5.48+2.82 m2 23.59
RAZEM 23.59
149|KNR 2-17  |SSTS- |kuk asymetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
14|analogia
2.35+3.14 m2 5.49
RAZEM 5.49

150/KNR 2-16 |SSTS- |lzolacja termiczna 50mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

14|analogia
poz.141+p0z.142+p0z.143+p0z.144+p0z.145+p0z.146+p0z.148+poz.149 |m?2 115.85
RAZEM 115.85
11 UKLAD C1
5
151|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m2
d.1./0103-06 21.09
15|analogia
5.86 m?2 5.86
RAZEM 5.86
-13 -
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152|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-07 21.09 |do 8000 mm - udziat ksztattek do 65 %
15
13.20+1.09+8.12+2.46+3.53 m?2 28.40
RAZEM 28.40
153|KNR 2-17 |SSTS- |Odsadzka symetryczna m?2
d.1.|0106-05 21.09
15|analogia
8.99+10.42 m?2 19.41
RAZEM 19.41
154|KNR 2-17 |SSTS- |Prostokatny krociec elastyczny szt.
d.1./0135-04 21.09
15|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
155|KNR 2-17  |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
15|analogia
18.34+9.40 m?2 27.74
RAZEM 27.74
156|KNR 2-16  |SSTS- |lzolacja termiczna 40mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej
15|analogia
poz.151+p0z.152+p0z.153+p0z.155 m2 81.41
RAZEM 81.41
1.1 UKLAD 1W
6

157|KNR-W 2- |SSTS- |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do prze- |szt.
d.1./17 0134-07 |21.09 |wodbw o obwodzie do 5200 mm

16
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
158|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
16|analogia
1.22+2.69+0.76+1.66 m2 6.33
RAZEM 6.33
159|KNR 2-17 |SSTS- |Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem m?2
d.1./0103-06 21.09
16|analogia
5.97 m2 5.97
RAZEM 5.97
160|KNR 2-17  |SSTS- |Tréjnik ortowy m2
d.1./0103-06 21.09
16|analogia
13.72 m?2 13.72
RAZEM 13.72

161|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

1.29+1.09+1.47+4.81+2.02+5.40+1.12+1.32+3.45 m2 21.97

RAZEM 21.97

162|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-07 21.09 |do 8000 mm - udziat ksztattek do 65 %

0.77+2.86 m2 3.63
RAZEM 3.63
163|KNR 2-17 |SSTS- |Odsadzka symetryczna m?2
d.1.|0106-05 21.09
16|analogia
3.42+4.27 m2 7.69
RAZEM 7.69
164|KNR 2-17 |SSTS- |Odsadzka asymetryczna m?2
d.1./0106-05 21.09
16|analogia
6.32 m2 6.32
RAZEM 6.32
165|KNR 2-17 |SSTS- |Prostokatny kréciec elastyczny szt.
d.1.|0135-04 21.09
16|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
-14 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros



CRRH Basen -1 etap Il PD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
166|KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
16|analogia
6.01+13.15 m?2 19.16
RAZEM 19.16

167|KNR 2-16  |SSTS- |lzolacja termiczna 40mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

16|analogia
p0z.158+p0z.159+p0z.160+p0z.161+p0z.162+p0z.163+p0z.164+poz.166 |m?2 84.79
RAZEM 84.79
11 UKLAD 2N
7
168|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
17|analogia
3.20 m?2 3.20
RAZEM 3.20

169|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

17
1.07+1.42+1.88+1.74 m?2 6.11
RAZEM 6.11
170|KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
17|analogia
2.82+2.35 m?2 5.17
RAZEM 5.17

171|KNR 2-16  |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m?2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

17|analogia
p0z.168+p0z.169+p0z.170 m?2 14.48
RAZEM 14.48
1.1 UKLAD 2W
8
172|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
18|analogia
1.64 m2 1.64
RAZEM 1.64

173|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

18
1.31+2.14 m?2 3.45
RAZEM 3.45
174|KNR 2-17 |SSTS- |Odsadzka symetryczna m?2
d.1.|0106-05 21.09
18|analogia
1.13 m2 1.13
RAZEM 1.13
175|KNR 2-17  |SSTS- |Luk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
18|analogia
2.18+2.94 m?2 5.12
RAZEM 5.12

176|/KNR 2-16  |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

18|analogia
p0z.172+p0z.173+p0z.175 m2 10.21
RAZEM 10.21
1.1 UKLAD 3N
9
177|KNR 2-17 |SSTS- |Klapa przeciwpozarowa prostokatna 300x400mm szt.
d.1./0134-04 21.09
19|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
178|/KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
19|analogia
2.77+0.14 m?2 2.91
RAZEM 2.91
-15 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros



CRRH Basen -1 etap Il PD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.

179|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

1.20+2.71+1.33+3.00+1.44+0.73+0.75 m2 11.16
RAZEM 11.16
180|KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
19|analogia
6.25 m2 6.25
RAZEM 6.25

181|KNR 2-16 |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

19|analogia
p0z.178+p0z.179+p0z.180 m2 20.32
RAZEM 20.32
1.2 UKLAD 3W
0
182|KNR 2-17 |SSTS- |Klapa przeciwpozarowa prostokatna 300x400mm szt.
d.1./0134-04 21.09
20|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
183|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
20|analogia
2.77+0.14+0.14 m2 3.05
RAZEM 3.05

184|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-05 21.09 |do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %

0.64+0.73 m2 1.37

RAZEM 1.37

185|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

20
1.28+1.54+2.45 m?2 5.27
RAZEM 5.27
186|KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
20|analogia
8.34+0.96 m2 9.30
RAZEM 9.30

187|KNR 2-16  |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

20|analogia
p0z.183+p0z.184+p0z.185+p0z.186 m2 18.99
RAZEM 18.99
1.2 UKLAD 4N
1
188|KNR 2-17 |SSTS- |Klapa przeciwpozarowa prostokatna 300x900mm szt.
d.1./0134-04 21.09
21|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
189|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
21|analogia
0.73+1.46+0.24 m?2 2.43
RAZEM 2.43

190|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

21
1.28+1.72+0.25+2.91+3.65+0.28+1.25 m?2 11.34
RAZEM 11.34
191|KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
21|analogia
8.12+3.65+7.73 m2 19.50
RAZEM 19.50

192|KNR 2-16  |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej
21|analogia

pare

p0oz.189+p0z.190+poz.191 m2 33.27
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RAZEM 33.27
1.2 UKLAD 4w
2
193|KNR 2-17 |SSTS- |Klapa przeciwpozarowa prostokatna 300x900mm szt.
d.1./0134-04 21.09
22|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
194|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
22|analogia
1.08+1.08+0.24 m?2 2.40
RAZEM 2.40

195|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-06 21.09 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %

22
1.87+0.67+0.53+1.25 m?2 4.32
RAZEM 4.32
196|KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
22|analogia
1.83+1.83 m2 3.66
RAZEM 3.66

197|KNR 2-16  |SSTS- |lzolacja termiczna 30mm z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumi- |m2
d.1./0313-01 21.09 |niowej

22|analogia
p0z.194+p0z.195+p0z.196 m2 10.38
RAZEM 10.38
1.2 UKLAD 5CZ
3
198|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
23|analogia
0.63 m2 0.63
RAZEM 0.63

199|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-04 21.09 |do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %

23
0.29 m2 0.29
RAZEM 0.29
200(KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
23|analogia
0.57 m2 0.57
RAZEM 0.57
1.2 UKLAD 5N
4
201|KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
24|analogia
0.48 m2 0.48
RAZEM 0.48

202|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1./0103-04 21.09 |do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %

24
1.41+0.54 m2 1.95
RAZEM 1.95
203|KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
24|analogia
0.84 m2 0.84
RAZEM 0.84
1.2 UKLAD 4W
5
204/KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
25|analogia
0.47 m?2 0.47
RAZEM 0.47

205|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1./0103-04 21.09 |do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
25

0.27+1.74+0.42+1.39+1.29 m2 5.11
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RAZEM 5.11
206|KNR 2-17 |SSTS- |kuk symetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
25|analogia
0.74+1.69+0.68 m?2 3.11
RAZEM 3.11
207|KNR 2-17 |SSTS- |kuk asymetryczny m?2
d.1./0103-06 21.09
25|analogia
0.78 m2 0.78
RAZEM 0.78
1.2 UKLAD 5WY
6
208/KNR 2-17 |SSTS- |Redukcja asymetryczna m?2
d.1./0103-06 21.09
26|analogia
0.57 m2 0.57
RAZEM 0.57

209|KNR 2-17 |SSTS- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1./0103-04 21.09 |do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %

0.86 m2 0.86

RAZEM 0.86

2 ROBOTY BUDOWLANE

210/KNR 4-01 |SSTB- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.2|/0208-03 21.01 rowego o grubosci do 30 cm
14 szt. 14.00

RAZEM 14.00

211|KNR 5-08 |SSTS- |Zaizolowane przed wptywem czynnikow atmosferycznych i uszczelnione |szt.
d.2|0817-05 21.09 |masg elastyczna ognioochronnag
14 szt. 14.00

RAZEM 14.00
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