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|. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zasilania urzadzen wentylacji
mechanicznej w nieruchomosci Funduszu Sktadowego w Horyhcu-Zdroj, ul. Sanatoryjna 2.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e Zlecenie Inwestora;
e dokumentacja architektoniczno — budowlana przekazana przez Inwestora;
e uzgodnienia Inwestorem;
e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzen oraz elementdéw instalacyjnych.

UWAGA:

Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowacé jako okreslenie standardu wykonania
i parametrow techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod
warunkiem dotrzymania parametrow.

2. ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W istniejgcej nieruchomosci Funduszu Sktadkowego w Horyncu-Zdréj zaprojektowano zasilanie
urzadzen wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z lokalnych istniejacych rozdzielnic
elektrycznych. Dla nowych urzadzen wentylacyjnych na dachu zaprojektowano dodatkowo instalacje
odgromowa.

21. Zasilanie urzadzen

Dla zasilania nowych urzadzen wentylacji mechanicznej nalezy doposazy¢ istniejace obiektowe
rozdzielnice elektryczne w nowg modutowg aparature zabezpieczajacy instalacje elektryczng przed
skutkami zwar¢ i przecigzen, w postaci wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych typu C.

Dla zasilania urzgdzen wentylacji mechanicznej w budynku A nalezy wykorzystacC istniejaca
rozdzielnice obiektowa R6 znajdujgca sie w piwnicy. W istniejgcej rozdzielnicy nalezy zabudowac¢ nowg
aparature zabezpieczajaca.

W budynku B zasilanie nowych urzgdzen wentylacji mechanicznej nalezy wykonac¢ z istniejgcej
rozdzielnicy elektrycznej R4 znajdujacej sie w piwnicy. W istniejgcej rozdzielnicy nalezy zabudowac nowg
aparature zabezpieczajaca.

W budynku D zasilanie nowych urzadzen wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ z istniejacej
rozdzielnicy elektrycznej R3 znajdujacej sie w piwnicy. W istniejgcej rozdzielnicy nalezy zabudowac nowg
aparature zabezpieczajaca.

Dla zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej w budynku Basenu nalezy wykorzystac istniejaca
rozdzielnice obiektowg R1 znajdujgca sie w piwnicy. W istniejgcej rozdzielnicy nalezy zabudowac¢ nowg
aparature zabezpieczajaca.
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W zakresie wykonania robot elektroinstalacyjnych zostang zapewnione wszystkie niezbedne
podejscia do zasilanych urzgdzen wentylacyjnych oraz innych urzgdzen pomocniczych. Podejscia i
rozprowadzenia instalacji odbiorczych zostang dostosowane do wymagan Inwestora, przeznaczenia
pomieszczen i mozliwosci technicznych:

2.2, Kable zasilajace i trasy kablowe

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na uchwytach
kablowych w przypadku instalacji w wykonaniu natynkowym,

Instalacje elektryczng nalezy wykonaé przewodami miedzianymi, typu YDYzo, YDYpzo,
o poziomie izolacji 450/750 V. Do urzadzen znajdujacych sie na zewnatrz budynku nalezy wykonac
zasilanie kablem w izolacji polwinitowej PVC typu: YKY. Instalacja sitowa 400V i 230V wykonana zostanie
przewodami 5 i 3 — zytowymi o przekrojach dostosowanych do mocy i zabezpieczeh odbiornikow.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg (ochrona przed dotykiem bezposrednim) nalezy stosowac izolacje czesci
elektrycznie czynnych. Srodkami ochrony uzupetniajacej (ochrona przed dotykiem posrednim) beda
uziemienie ochronne, samoczynne wytgczenie zasilania oraz instalacja poftaczen wyréwnawczych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

o Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE.

o Wszedzie, gdzie to mozliwe, przewody ochronne PE uziemi¢.

e Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

e Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢é pomiarami.

Elementy zabezpieczen i sSrodkéw ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym:
¢ Wytgczniki instalacyjne

24, Instalacja uziemienia i potaczen ekwipotencjalnych
Do istniejgcej Gtdwnej Szyny Uziemiajgcej (GSU) nalezy podigczy¢ wszystkie elementy metalowe
instalacji wentylacji przewodzgce prad elektryczny.

Miejscowe potaczenia wyrdownawcze nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi w izolacji zielono-
zottej, typu LgYzo 4 mm2.

2.5. Instalacja odgromowa
Istniejgcy obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowsa.

Dla ochrony urzadzen na dachu zaprojektowano dodatkowe iglice odgromowe. Do ochrony central
wentylacyjnych nalezy wykorzysta¢ i iglice odgromowe o wysokosci h=3m, dla ochrony kanatow
wentylacyjnych iglice bedg miaty wysokos¢ h=2m. Projektowane iglice odgromowe nalezy podtaczy¢ do
istniejacej instalacji odgromowej drutem FeZn fi=8mm.

3. UwAGI KONCOWE

o Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony ppoz., a takze
zgodnie z ,Rozporzgdzeniem M.G.P. i B. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002).

o Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

str. 4



Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw innych producentéw niz podano w
projekcie o ile zachowane bedg podane wyzej warunki oraz parametry urzgdzen i elementéw
instalaciji.

Znajdujace sie w dokumentacji projektowej opisy i rysunki nalezy rozpatrywac¢ wspolnie,
uzupetniajaco tj. elementy wrysowane, a nieopisane nalezy traktowac jako integralny element
projektu i odwrotnie.

W ramach realizacji wszelkich prac i instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu nalezy
bezwzglednie dokonywa¢ wszelkich ustalenn z Zamawiajgcym oraz przez caty okres trwania
wszystkich prac przewidzie¢ nalezy koniecznos¢ przeprowadzania konsultacji i ustalen
miedzybranzowych z projektantami.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie dokfadnie z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zaméwionych i zakupionych elementdw i urzadzen z zawartymi
w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdéci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy
nie majg uszkodzen.

W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac¢
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakoriczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania
oraz kontrole.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie
z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen
w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz
kompletnos$é wszystkich wymaganych dokumentow:

o projekt powykonawczy;

o protokoty odbioréw czesciowych;

o Swiadectwa i certyfikaty $wiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw — dopuszczen, certyfikatéw —
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami); gwarancje;

o Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne
dotyczgce zachowania zatozonych parametrow.
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W trakcie wykonywania robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegaé ogdélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e praca na wysokosci,

e zastosowanie materiatéw i urzadzen ciezkich,

o stosowanie materiatdw zrgcych lub cuchnacych - chemikaliéw niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powioki skérnej,

e praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

W trakcie robot budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chronié gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywac okularow ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow. Bezwzglednie
stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice.

Strefy niebezpieczne, miejsca sktadowania odpadéw oraz miejsca sktadowania materiatéw na terenie
budowy zostang wygrodzone np. tasma biato — czerwong i oznakowane

Za utylizacje odpadow powstajacych w trakcie remontu odpowiada Wykonawca. Odpady nalezy
utylizowac zgodnie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wykonawca prac powinien posiada¢ pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia m.in. do
prac na wysokosci, budowy rusztowan itp.

mgr inz. Marek Jozefowski

WKP/0384/POOE/12

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Il. CZESC RYSUNKOWA

BUDYNEK A — ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI — RZUT | |,
1 | rysnr | IEA.O1 PIWNICY 1:100
2 | rysnr | IEAA.02 BUDYNEK A - SCHEMAT ZASILANIA URZADZEN WENTYLACJI -
3 |rwsnr | IEBO1 BUDYNEK B — ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI, CIEPLA 1100
y o TECHNOLOGICZNEGO | CHLODZENIA - RZUT PIWNICY '
4 | rvsor | IEBO2 BUDYNEK B - SCHEMAT ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI, i
y o CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO | CHLODZENIA - RZUT PIWNICY
BUDYNEK D - ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI - RZUT |
5 | rysnr | IE.D.O1 PIWNICY 1:100
BUDYNEK D - ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI - RZUT |
6 |rysnr | IE.D.02 DACHU - KUCHNIA 1:100
BUDYNEK D - ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI — RZUT | ,
7 | rysnr | IE.D.O3 DACHU - STOLOWKA 1:100
8 | rysnr | IE.D.04 BUDYNEK D - SCHEMAT ZASILANIA URZADZEN WENTYLACJI -
o |rsnr | IEBaO1 BUDYNEK BASENU - ZASILANIE URZADZEN CIEPLA 1100
y o TECHNOLOGICZNEGO | CHLODZENIA - RZUT PODBASENIA ’
10 | rvsr | IEBa.02 BUDYNEK BASENU - SCHEMAT ZASILANIE URZADZEN CIEPLA i
y T TECHNOLOGICZNEGO | CHLODZENIA
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