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Zasialnie: 400V/3ph/50Hz,

Efektywne zapotrzebowanie na moc elekiryczna;
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‘ZWT-G | % | 2W-6
- A - E R -

e JHH %WHHH AP L

E 3

W < 2W-1 /M % W4 W5 -6
/

=
Al 15

14/

o o R2
2W-17  2W-18  2W-19 2W-20 2W-21
Y

I 20152 — T —
800 1 Tells Y
= 2W-13

Iglicq odgromowa h=3m

Iglica odgromowa h=2m

L
Iglica odgromowa h=3m 4 R2 2W-22
2W-24 i 2W-20
Loop |
2W-25 /1 o0 ]
2W-26
2W26 |
S~

2W-28 2W-18 2W-19  2wW-20
-

2W-13
2W-22

R2 X
2W-33, -7 2W-32 Iglica odgromowa h=2m

IE D02 Budynek D - Zasilanie urzadzen wentylacji
rys. nr - rzut dachu - Kuchnia
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji
skala 1:100 instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomosci Funduszu
Skiladkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2
arkusz A3 Fundusz Skiadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
297x420 ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00 - 014 WARSZAWA
stadium: = mgr inz. Marek J6zefowski upr. WKp/0384/POOE/12
PROJEKT ] dr inz. tukasz Zaremba upr. WKP/0393/POOE/13
WYKONAWCZY ‘ \ ‘
branza:
ELEKTRYCZNA 1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY

Adres: ul. Limanowskiego 25a/3

data 05-2021 60-744 Poznati Architekt, koordynacja:

mgr inz. arch. Mariusz Wiecek upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008

rysunek

projektanci\ inwestor \ projekt\




C8_b- Centrala wentylacyjna
Zasialnie: 400V/3ph/50Hz,

Efektywne zapotrzebowanie na moc elekiryczng;
+wentylatory wywiewne 1,71 KW (moc znam. 2,2 kW)
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