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Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1)

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 2 (centrala C2)

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 3 (centrala C3)

110

110

Przewody instalacji czerpnej + izolacja

Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Przewody instalacji nawiewnej + izolacja

Przewody instalacji wywiewnej + izolacja

Przewody instalacji czerpnej + izolacja

Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Przewody instalacji nawiewnej + izolacja

Przewody instalacji wywiewnej + izolacja

Przewody instalacji czerpnej + izolacja

Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Przewody instalacji nawiewnej + izolacja

Przewody instalacji wywiewnej + izolacja

110

110

R4

R5

R6

R3

R2

180x80

200x100

300x200

500x400

400x200

SYMBOL
WYMIAR
OTWORU

REW. [mm]
RYSUNEK

RODZAJ
KANAŁU

prostokątny

prostokątny

kołowy

kołowy

kołowy

R1 300x100
prostokątny

Wymiary nominalne pokryw rewizyjnych

S≤200

200<S≤500

SZEROKOŚĆ/

ŚREDNICA
KANAŁU

500<S

kołowy
R7

100≤D<200

200≤D<315

315≤D<500

500<D 400x300

R1

1) Na instalacji wentylacji należy zainstalować rewizję umożliwiająca czyszczenie wnętrza kanałów
wentylacyjnych
2) Kanały wentylacyjne należy zaizolować:

- wszystkie kanały nawiewne i wywiewne prowadzone wewnątrz budynku
(wewnątrz strefy  ogrzewanej budynku) - wełna mineralna z folią  aluminiową gr. 30 mm
- wszystkie kanały czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnątrz budynku (wewnątrz
strefy  ogrzewanej budynku) - wełna mineralna z folią  aluminiową gr. 50 mm
- wszystkie kanały prowadzone prowadzone na zewnątrz budynku (poza
strefą ogrzewaną budynku) - wełna mineralna gr. 100 mm w płaszczu z blachy

ocynkowanej o grubości 0,7mm
3) Przejścia pożarowe o odporności równej odporności ogniowej przegrody. Klapa wyposażona w
sprężynę powrotną, wyzwalacz termiczny 72°C oraz krańcówki.
4) Urządzenie wentylacyjne powinno być cały czas włączone, celem odprowadzenia wilgoci z
powietrza w budynku, aby uniknąć potencjalnych szkód przez nią powodowanych.
5) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako szczelne. Ubytki w
izolacji spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką poliuretanową niskoprężną.
6) Posadowienie i montaż urządzeń za pomocą konstrukcji i elementów montażowych
dedykowanych przez producentów urządzeń; urządzenia  należy wyposażyć w stopy antywibracyjne
7) Trasy przewodów wentylacyjnych zaprojektowano w możliwie dokładny sposób. Przed
wykonaniem instalacji należy dokonać niezbędnych domiarów na obiekcie oraz w razie konieczności
dostosować instalacje do faktycznie panujących warunków.
8) Przed ostatecznym zamówieniem central wentylacyjnych należy zweryfikować wersję wykonania
danej centrali oraz dostęp serwisowy
9) Automatykę zasilająco-sterującą (AKPiA) urządzeń wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan. i c.o.

wraz z oprzewodowaniem - tablice zasilająco-sterujące, kable zasilające i

sterujące/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy /

Dostawcy urządzeń

10) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i

parametrów techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem

dotrzymania parametrów.

11) Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi,

branżowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultować z

projektantem.

UWAGI:

LEGENDA:

Wyrzutnia powietrza

1400x800(H), V=7920 m³/h,

wmax.netto= 3,57 m/s;

Amin.netto= 0,616 m²

R2

R2

R2

R2

R2

R3

1WY-3

13
40

69
5

1400

800

1WY-4

1400

800

1WY-5

2W-1

13
40

69
5

13
40

69
5

2W-2

80
0

50
0

2W-3

40
0

25
0

2W-4 2W-5

40
0

25
0

2W-6

40
0

25
0

2W-6

40
0

25
0

2W-6

40
0

25
0

2W-6

40
0

25
0

2W-6

40
0

25
0

2W-6

40
0

25
0

2W-6

40
0

25
0

2W-6

40
0

25
0

2W-7 2W-6

40
0

25
0

2W-8

400

250

2W-9 400

2502W-10

2W-11
400

2502W-12

2W-13

2W-15 600

500
2W-16

400

300

2W-17

400

300

2W-18

40
0

30
0

2W-19 2W-20

40
0

30
0

2W-21

2W-20

40
0

30
0

2W-22

2W-13

2W-24

500

400

2W-25
500

400

2W-26

500

4002W-27

500

400

40
0

30
0

2W-28

40
0

30
0

2W-18
40

0

30
0

2W-19 2W-20

2W-21

2W-20

40
0

30
0

2W-22

2W-13
2W-30

2W-31
400

250

2W-8

40
0

25
0

2W-32

40
0

25
0

2W-72W-33

40
0

25
0

2W-102W-33

40
0

25
0

2W-12

2W-13

C9_b- Centrala wentylacyjna z odzyskiem glikolowym - sekcja wywiewna
W= 5580 m³/h; 300 Pa, SFP= 2,30 (2,50) kW/(m³/s); Sprawność statyczna wentylatora
71%; Poziom mocy akustycznej przez obudowę 65,3dB, certyfikat EUROVENT; klasa
efektywnoście energetycznej C
Centrala wyposażona w: sekcja wymiennika glikolowego 71,0% (spr. temp.); filtr M5 ,
automatykę, przepustnicę powietrza, połączenia elastyczne, tłumiki kanałowe,
Zasialnie: 400V/3ph/50Hz,  Efektywne zapotrzebowanie na moc elektryczną: wentylatory
wywiewne 1,69 kW, 16A; wymiary(DxSxH): 4778x1480x925 mm, ciężar całkowity 610,0 kg,

Strefa serwisowa
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1) Wentylacyjne straty ciepła w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie pokryte
za pomocą nagrzewnic powietrza, zamontowanych w centralach wentylacyjnych
2) Przewody należy rozprowadzić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwoający
redukcję strat ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
3) W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
4) Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z WT2018
5) Urządzenia  należy wyposażyć w stopy antywibracyjne
6) Posadowienie i montaż urządzeń za pomocą konstrukcji i elementów montażowych
dedykowanych przez producentów urządzeń
7) Automatykę zasilająco-sterującą (AKPiA) urządzeń wentylacji, klimatyzacji,

wod.-kan. i c.o. wraz z oprzewodowaniem - tablice zasilająco-sterujące, kable

zasilające i sterujące/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie

w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urządzeń

8) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu

wykonania i parametrów techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się montaż innych

urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.

9) Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi,

branżowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultować

z projektantem.

UWAGI:

Rury staloweDN 25

Instalacja układu odzysku glikolowego - zasilanieCOz COz

DN 25
Instalacja układu odzysku glikolowego - powrótCOp COp

Rury stalowe

Rury stalowe
Instalacja doprowadzenia czynnika do centrali wentylacyjnej - zasilanie

Rury stalowe
Instalacja doprowadzenia czynnika do centrali wentylacyjnej  - powrót

DN 50

DN 50

Przewody instalacji chłodniczej  - rury
miedziane wraz z izolacją (przewody
gazowe i cieczowe)

FR FR FR FR FR FR FR FR
FR FR FR FR FR FR FR FR

Ø12,70 mm
Ø25,40 mm
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Budynek D - Instalacja wentylacji

- rzut kondygnacji i dachu - Kuchnia
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Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji
instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości Funduszu

Składkowego w Horyńcu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2
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