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RZUT DACHU
- NAD STOLOWKA

1WY-1

1340

Wyrzutnia powietrza
1340x695(H), V=5580m°/h,
{ Wmaxnetto= 3,03 m/s;

695 Anin netio= 0,512 m?

C8 b- Centrala wentylacyjna z odzyskiem glikolowym - sekcja wywiewna

W= 5580 m¥h; 300 Pa, SFP= 2,30 (2,50) kW/(m?/s); Sprawno$¢ statyczna wentylatora
71%; Poziom mocy akustycznej przez obudowe 65,3dB, certyfikat EUROVENT; klasa
efektywnoscie energetycznej C

gIs Centrala wyposazona w: sekcja wymiennika glikolowego 71,0% (spr. temp.); filtr M5,

) automatyke, przepustnice powietrza, potgczenia elastyczne, trumiki kanatowe,
1W-8 - & 10 /

Zasialnie: 400V/3ph/50Hz, Efektywne zapotrzebowanie na moc elektryczna: wentylatory
wywiewne 1,69 kW, 16A; wymiary(DxSxH): 4778x1480x925 mm, cigzar catkowity 610,0 kg,

LEGENDA:

Przewody instalacji chtodniczej - rury
miedziane wraz z izolacjg (przewody
gazowe i cieczowe)

Instalacja uktadu odzysku glikolowego - zasilanie
= Rury stalowe

Instalacja uktadu odzysku glikolowego - powrét
Rury stalowe

Instalacja doprowadzenia czynnika do centrali wentylacyjnej - zasilanie
Rury stalowe

Instalacja doprowadzenia czynnika do centrali wentylacyjnej - powrét
= Rury stalowe

1) Wentylacyjne straty ciepta w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie pokryte
za pomoca hagrzewnic powietrza, zamontowanych w centralach wentylacyjnych

2) Przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej oraz w sposob umozliwoajgcy
redukcje strat ci$nienia i samokompensacje przewodow instalacji centralnego ogrzewania
3) W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne

4) Instalacje c.o. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z WT2018

5) Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne

6) Posadowienie i montaz urzadzen za pomocg konstrukcji i elementéw montazowych
dedykowanych przez producentow urzadzen

7) Automatyke zasilajaco-sterujacg (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji,
wod.-kan. i c.o. wraz z oprzewodowaniem - tablice zasilajaco-sterujace, kable
zasilajace i sterujace/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie

w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzadzen

8) Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu
wykonania i parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza si¢ montaz innych
urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametrow.

9) Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi,
branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowa¢
z projektantem.

1050 PRACOWNIA ARCHITE!
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data 05-2021 60-744 Poznan

LEGENDA:

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1
e Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
[— Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
E Przewody instalacji czerpnej + izolacja
E Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Przewody instalacii wentylacji mechanicznej - system nr 2 (centrala C2
[—_— Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
I— Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
E Przewody instalacji czerpnej + izolacja
E Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 3 (centrala C3

f 1 Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
—_— Przewody instalacji wywiewnej + izolacja

Przewody instalacji czerpnej + izolacja

E Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Wymiary nominalne pokryw rewizyjnych

SZEROKOSC/, WYMIAR
SYMBOL| SREDNICA | RYSUNEK | OTWORU
KANALU REW. [mm]

RODZAJ
KANALU

UWAGI:

1) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajaca czyszczenie wnetrza kanatéw
wentylacyjnych
2) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac:

- wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku

(wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) - wetna mineralna z folig aluminiowa gr. 30 mm

- wszystkie kanaly czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku (wewnatrz

strefy ogrzewanej budynku) - wetna mineralna z folig ~ aluminiowg gr. 50 mm

- wszystkie kanaly prowadzone prowadzone na zewnatrz budynku (poza

strefg ogrzewang budynku) - weina mineralna gr. 100 mm w ptaszczu z blachy
ocynkowanej o grubosci 0,7mm
3) Przejécia pozarowe o odporno$ci rownej odpornosci ogniowej przegrody. Klapa wyposazona w
sprezyne powrotna, wyzwalacz termiczny 72°C oraz krancowki.
4) Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ caly czas wiaczone, celem odprowadzenia wilgoci z
powietrza w budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkdd przez nig powodowanych.
5) Wszelkie przejécia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykonac jako szczelne. Ubytki w
izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg poliuretanowa niskoprezna.
6) Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementéw montazowych
dedykowanych przez producentéw urzadzen; urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne
7) Trasy przewoddéw wentylacyjnych zaprojektowano w mozliwie dokfadny sposéb. Przed
wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ niezbgdnych domiaréw na obiekcie oraz w razie koniecznosci
dostosowac instalacje do faktycznie panujacych warunkéw.
8) Przed ostatecznym zaméwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowa¢ wersje wykonania
danej centrali oraz dostep serwisowy

9) Automatyke zasilaja ljaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, kli ji, wod.-kan. i c.o.
wraz z opr | iem - tablice zasilajaco-sterujace, kable zasilajace i
sterujace/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wyk ie w zakresie Wyk y |
Dostawcy urzadzen
10) Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okresleni Jardu wyk ia i

trow techni zytkowych. D sie montaz innych urzadzen pod warunkiem
dotrzymania parametrow.
11) Rysunek rozpatrywac tacznie z ry ymi, yjnymi,
branzowymi oraz opisem icznym. ie zmiany w projekcil ¢z
projektantem.
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