SCHEMAT NR 1 - REALIZACJI GLIKOLOWEGO ODZYSKU CIEPLA POMIEDZY CENTRALA C8_aiC8_b

(krééce przytaczeniowe DN50; izloacja uktadu)

1 - Odpowietrznik automatyczny
2 - Manometr

3 - Zawor bezpieczenstwa 1/2"
4 - Zawor do napetnienia
5
6
7

- Naczynie wzbiorcze 12 dm3

- Zawory odcinajace

- Pompa obiegowa:

Wydajnos¢ 1,93 m3/h; wysoko$é podnoszenia 17,00 m
np. Grundfos CME 3-4 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N

8 - Termometry
9 - Zawor regulacyjny z sitownikiem :
zawor 3-drogowy DN25; kvs zaworu regulacyjnego: 6,3
10 - Zawdr rownowazacy DN25 == 1
11 - Czujnik temperatury
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|_en |
+ ==
|
165 m/h |
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SCHEMAT NR 2 - REALIZACJI GLIKOLOWEGO ODZYSKU CIEPLA POMIEDZY CENTRALA C9_aiC9_b

(krécce przytaczeniowe DN50; izloacja uktadu)

P

LEGENDA:
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- Zawor do napetnienia

Przewody instalacji chtodniczej - rury

3 1 - Odpowietrznik automatyczny
1 2 -Manometr I
? é 3 - Zawor bezpieczenstwa 3/4"
D 4
5
6
7

4 u o nap 12 dm3 miedziane wraz z izolacjg (przewody
A~ - Naczynie wzbiorcze m. § ..
GX Xe ~ Zawory odcinajace I i |, gazowe i cieczowe)
- Pompa obiegowa: = : . _ lant
®7 ~ Wydajnos¢ 2,86 m3/h; wysokos¢ podnoszenia 18,00 m Ii' lme";m InStalaqukIadgu?deffvlv(: glikolawego - zasilanie
np. Grundfos CME 3-5 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N d I 240 AN X . 3
8 Q 10 @ 8 8 - Termometry Jednostka % "E% 'E% % §§ ﬂh # dl 3 iﬂl@h 4|F 4 Instalacja uktadu odzysku glikolowego - powr6t
9 - Zawdr regulacyjny z sitownikiem : ;:_emrz;le 10 88 883 88, 88, S — —— Rury stalowe
zawor 3-drogowy DN25; kvs zaworu regulacyjnego: 2,5 yp: ; ; f i inai - 7agilani
9@%} o0 e réwgowgzqcy D gulacyjneg Moo chiodricza: 7,10 KW (3,2-8,0KW) |_| |_| |_| |_| |nstalaCJaJdoproxl/fyd;;onwlj czynnika do centrali wentylacyjnej - zasilanie
- ini Moc grzewcza: 8,0 kW (3,5-10,6kW) ’ . . . . . .
8 Q @ 8 11 - Czujnik temperatury st g i|§ |H|§ . |H|§ 4|F 4? || Instalacja doprowadzenia czynnika do centrali wentylacyjnej - powr6t
A EX Moc pobierana: 2,14/1,88 kW - Rury stalowe
Natezenie max.: 17,8 A
Napiecie zasilania: 230/1~/50 V/ph/Hz UWAG I .
Przekréj przewodu: 3x4,0 L0} .
X DN20 4 Uktad odzysku glikolowego 20 | ; : : : : :
+ Wys/S.zer/Gl. 600/762/300 mm /,—u—q—zgo o 2 schemalem ot 3 1) Wentylacyjne straty meplg w pomieszczeniach wentylowanych mechamc;me pokryte
Waga: 44 kg Zespot pompowo-regulacyjny - sizagy do regulalii wydaino za pomoca nagrzewnic powietrza, zamontowanych w centralach wentylacyjnych
y / nagrzewnicy w centrali wentylac npa, zayor tréjdro _»l mm, ] 2) Przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej oraz w sposéb umozliwoajacy
%ég}(jé}i“?ﬂoozzgarg\;vz:r:ﬁﬂrnzejggﬁgsc& e:vymlenmk %1 ;éé% i;u“;myk‘Sg;@?&fﬁ;‘:ﬂiﬁ? gw}z or zwrdny, zawor i > %@ redukcje strat cisnienia i samokompensacje przewodéw instalacji centralnego ogrzewania
Zewngtrzna do pracy W trybie chlodzenia ey RS | S sy == 20t et 81 3) W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
(zawor rozprezny i uklad kontrolny); 1~ 230V/50Hz :|| 500 x 400 4) Instalacje c.o. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z WT2018
+sterownik PC-ARFP1E /ON2G /2 | 1) 5) Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne
- i Jednostka zewnetrzna obstugujgca i ) " - . =/ Lo . . L . .
SCHEMATNR 3 - REALIZACJI GLIKOLOWEGO ODZYSKU CIEPLA POMIEDZY CENTRALA C10_ai C10_b centrale C9 L /Ll N L ﬂi#& ﬁE ﬂE / ] 6) Posadowienie | montaz urzadzer za pomoca konstrukcji i elementow montazowych
Typ: 6 i 7 _Ifqﬂl 3 T TITLA 1 iw*m dedykowanych przez producentéw urzadzen
(krécce praylaczeniowe DN25; izloacia ukdadu) moc Chmdmcza'zgsdokmé? ;Jszgkec)w ) % + %F g il = 7) Automatyke zasilajaco-sterujaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji,
- 0C grzewcza: 20, ,U-39, -l - . . . o .
. 3 1 - Odpowietrznik automatyczny EERICOP: 3.07/3,84 s Uklad odzysku glikolowego I]l wod.-kan. i c.0. wraz z oprzewodowaniem - tablice zasilajaco-sterujace, kable
‘r é&j 2 -Manometr , Moc pobierana: 7,88/7,03 KW zgodnie ze schematem nr 2 : el zasilajace i sterujace/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie
3 - Zawor bezpieczenstwa 1/2" Natezenie max.: 24.0 A . .
1 > 4 - Zawdr do napeinienia Napeiecie zasiania: 400/3N~/50 ViphiHz 1] ’ RS [ ] oy w zakresie Wykonawcy | Dostf:\wcy l_Jrzqdzen . cloni
—~ * 5 - Naczynie wzbiorcze 8 dm3 Przekréj przewodu'. 56.0 = § = | —— = 8) Przywolane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu
GX Xe ‘73 :gim‘:)rg gsiceigsfz? Wys/Szer/GH: 1380/950/370 mm x| s =afilir= £8 wykonania i parametrow techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych
®7 — Wydajnosé 0,61 m3/h; wysokosé podnoszenia 12,00 m Waga: 136 kg = 28 urzadzeni pod warunkiem dotrzymania parametréw. _ o
s s np. Grundfos CME 1-2 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N P R ]2 —IX]— 9) Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi,
@ 10 @ 8  -Termometry o DX-KIT (EXV-10.0E2) - urzadzenie taczace wymiennik || 02540mm_ /" branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowaé
9 - Zawor regulacyjny z sitownikiem : z bezposrednim odparowaniem z jednostkg ”: 7 z projektantem
9 zawor 3-drogowy DN20; kvs zaworu regulacyjnego: 4,0 zewnetrzna do pracy w trybie chtodzenia N '
10 - Zawdr réwnowazacy DN20 (zawor rozprezny i ukfad kontrolny); 1~ 230V/50Hz
8 Q @ 8 11 - Czujnik temperatury +sterownik PC-ARFP1E - - _
Jednostka zewnetrzna obstugujgca 525 ) ‘mm
X6 fX centrale C8 — | S D 04 i i i
Typ:5 : LJ. Budynek D - Instalacja ciepta technologicznego
Moc chlodnicza: 20,0 kW (8,0-22,4kW) . g . .
+ Moc grzewcza: 224 KW (6,3-28,0kW) rys. nr i chlodzenia - rzut piwnicy
EER/COP: 3,56/4,21
Moc pobierana: 5,36/5,06 kW

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji

rysunek

Natezenie max.: 24,0 A - == == - = - z =
Napiecie zaslania: 400/3N~/50 ViphiHz . skala 1:100 instalacji wentylacji mechaplcznej w nleruchomosc! Funduszu
Przekroj przewodu: 5x6,0 Skiadkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2
Wys/Szer/Gt: 1380/950/370 mm ‘
Waga: 134 kg | \ Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
| \ arkusz 297x750 . p -
i \ AN ) ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00 - 014 WARSZAWA
DXKIT (EXV-8.0E2) - urzadzenie faczace wymiennik Zespot pompowo-regulacyjny - stuzaey do regulacji wydajnosci_| \Zespdt pompowo-regulacyjny - stuzcy do regulacji wydajnosci
z bezposrednim odparowaniem z jednostka nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej (pompa, zawor trojdrogowy nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej (pompa. zawor UOJWQOWY stadium: mgr inz. Maciej Kubiak upr. WKP/0132/P00S/17
zewnegtrzna do pracy w trybie chtodzenia z sitownikiem, zawory odcinajace;, filtr zawdr zwrotny, zawor z sitownikiem, zawory odcinajace, f‘“’ Zawor zwrotny, zawor PROJEK:I' dr inz. Bartosz Radomski upr. WKP/01403/PWOS/18
(zawor rozprezny i uktad kontrolny); 1~ 230V/50Hz spustowy oraz komplet termometrow) spustowy oraz komplet termometrow) WYKONAWCZY
+sterownik PC-ARFP1E branza: mgr inz. Michat Pomin
Uktad odzysku glikolowego SANITARNA

zgodnie ze schematem nr 1

data 05-2021
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mgr inz. arch. Mariusz Wigcek upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008
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