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C10_a- Centrala wentylacyjna z odzyskiem glikolowym - sekcja nawiewna

N=950 m%h; 350Pa; TN zima=20°C; QN=7,2 kW; TN lato=24°C; QCH=6,9 kW; SFP= 2,23 (2,41)
kW/(m?/s); Sprawnosc¢ statyczna wentylatoréw 71%; Poziom mocy akustycznej przez
obudowe 70dB, certyfikat EUROVENT; klasa efektywnoscie energetycznej B

Centrala wyposazona w: sekcja wymiennika glikolowego 71,0% (spr. temp.); nagrzewnice
wodna, chtodnice z bezposrednim odparowaniem, filtry F7, automatyke, zespot
pompowo-regulacyjny (115W,230V/1 ph/50Hz, 0,5A), przepustnice powietrza, potaczenia
elastyczne

Zasialnie: 400V/3ph/50Hz, Efektywne zapotrzebowanie na moc elektryczna: wentylatory
nawiewne 0,61 kW, 6A;wymiary(DxSxH): 4778x961x538mm, cigzar catkowity 282 kg,

C9 a- Centrala wentylacyina z odzyskiem glikolowym - sekcja nawiewna

N=8600 m*h; 350Pa; TN zima=22°C; QN=37,9 KW; TN lato=26°C; QcH=24,9 kW; SFP= 2,89
(3,15) kW/(m®/s); Sprawno$¢ statyczna wentylatoréw 71%; Poziom mocy akustycznej przez
obudowe 75dB, certyfikat EUROVENT; klasa efektywnoscie energetycznej D

Centrala wyposazona w: sekcja wymiennika glikolowego 68,0% (spr. temp.); nagrzewnice
wodna, chtodnice z bezposrednim odparowaniem, filtry F7, automatyke, zespot
pompowo-regulacyjny (115W,230V/1 ph/50Hz, 0,5A), przepustnice powietrza, potaczenia
elastyczne

Zasialnie: 400V/3ph/50Hz, Efektywne zapotrzebowanie na moc elekiryczna: wentylatory
nawiewne 4,32 kW, 16A;wymiary(DxSxH): 3400x1480x925mm, ciezar catkowity 674 kg,

C8_a- Centrala wentylacyjna z odzyskiem glikolowym - sekcja nawiewna

N=5580 m*h; 350Pa; TN zima=22°C; QN=22,2 KW; TN lato=26°C; QcH=16,1 kW; SFP=2,30
(2,50) kW/(m?/s); Sprawnos$¢ statyczna wentylatoréw 71%; Poziom mocy akustycznej przez
obudowe 74dB, certyfikat EUROVENT; klasa efektywnoscie energetycznej C

Centrala wyposazona w: sekcja wymiennika glikolowego 68,0% (spr. temp.); nagrzewnice
wodna, chtodnice z bezposrednim odparowaniem, filtry F7, automatyke, zespot
pompowo-regulacyjny (115W,230V/1 ph/50Hz, 0,5A), przepustnice powietrza, potaczenia
elastyczne

Zasialnie: 400V/3ph/50Hz, Efektywne zapotrzebowanie na moc elekiryczna: wentylatory
nawiewne 2,50 kW, 20A;wymiary(DxSxH): 3040x1480x925mm, ciezar catkowity 547 kg,
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C10_b- Centrala wentylacyjna z odzyskiem glikolowym - sekcja wywiewna

W= 1750 m3h; 350 Pa, SFP= 2,23 (2,41) kW/(m?/s); Sprawnos¢ statyczna wentylatora
71%; Poziom mocy akustycznej przez obudowe 64,9dB, certyfikat EUROVENT; klasa
efektywnoscie energetycznej B

Centrala wyposazona w: sekcja wymiennika glikolowego 71,0% (spr. temp.); filtr M5 ,
automatyke, przepustnice powietrza, potgczenia elastyczne, ttumiki kanatowe,

Zasialnie: 400V/3ph/50Hz, Efektywne zapotrzebowanie na moc elektryczna: wentylatory
wywiewne 0,57 kW, 6A; wymiary(DxSxH): 1805x961x538 mm, cigzar catkowity 97,0 kg
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LEGENDA:

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1
e Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
[— Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
E Przewody instalacji czerpnej + izolacja
E Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Przewody instalacii wentylacji mechanicznej - system nr 2 (centrala C2
[—_— Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
I— Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
E Przewody instalacji czerpnej + izolacja
E Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 3 (centrala C3

f 1 Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
I—_— Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
E Przewody instalacji czerpnej + izolacja
E Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Wymiary nominalne pokryw rewizyjnych

SZEROKOSC/| WYMIAR
SYMBOL| SREDNICA | RYSUNEK | OTWORU
KANALU REW. [mm]

RODZzAJ
KANALU

UWAGI:

1) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowa¢ rewizje umozliwiajaca czyszczenie wnetrza kanatow
wentylacyjnych
2) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac:

- wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku

(wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) - weina mineralna z folig aluminiowa gr. 30 mm

- wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku (wewnatrz

strefy ogrzewanej budynku) - weina mineralna z folig ~ aluminiowa gr. 50 mm

- wszystkie kanaty prowadzone prowadzone na zewnatrz budynku (poza

strefg ogrzewang budynku) - weina mineralna gr. 100 mm w ptaszczu z blachy
ocynkowanej o gruboci 0,7mm
3) Przejécia pozarowe o odpornosci réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Klapa wyposazona w
sprezyne powrotna, wyzwalacz termiczny 72°C oraz krancowki.
4) Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ caty czas wigczone, celem odprowadzenia wilgoci z
powietrza w budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkdd przez nig powodowanych.
5) Wszelkie przejécia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykonac jako szczelne. Ubytki w
izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. pianka poliuretanowg niskoprezng.
6) Posadowienie i montaz urzadzen za pomocg konstrukcji i elementéw montazowych
dedykowanych przez producentow urzadzen; urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne
7) Trasy przewodow wentylacyjnych zaprojektowano w mozliwie doktadny sposéb. Przed
wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ niezbednych domiaréw na obiekcie oraz w razie koniecznosci
dostosowac instalacje do faktycznie panujgcych warunkéw.
8) Przed ostatecznym zaméwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowa¢ wersje wykonania
danej centrali oraz dostep serW|sowy

9)A tyke jaco-sterujaca (AKPlA) urzqdzen wentylacji, kllmatyzacu wod.-kan. i c.o.
Wraz z opr | iem - tablice zasil. ljace, kable zasil i
sterujace/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wyk ie w zakresie Wyk y |

Dostawcy urzadzen
10) Przywolane nazwy urzqdzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i
y ych. Dop sie montaz innych urzadzen pod warunkiem
dotrzymania parametrow.
11) Rysunek rozpatrywac chzme z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi,
ymi oraz opisem techni Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowac z
projektantem.

Budynek D - Instalacja wentylaciji
- rzut piwnicy

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji
instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomosci Funduszu
Skiadkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2
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