LEGENDA:

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1

[—_— Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
[— Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
E Przewody instalacji czerpnej + izolacja
E Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja
Jednostka zewnetrzna obstugujaca . " " . .
Przewody instalacii wentylacji mechanicznej - system nr 2 (centrala C2
centrale C6
Typ:3 e Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
Moc chiodnicza: 10,0 kW (4,5-11,2kW) . N X L K
Moc grzewcza: 1,2 kW (5,0-14,0kW) [— Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
EER/COP: 4,68/5,16 E Przewody instalacji czerpnej + izolacja
Moc pobierana: 1,99/2,02 kW E Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja
Natezenie max.: 14,0 A Y 1wy 4 )
Napiecie zasilania: 400/3N~/50 V/ph/Hz R j L.
CZESE A Przekrj przewodu: 5x2,5 Wymiary nominalne pokryw rewizyjnych
B - o o o E S Ci - o o 8 Wzyasgz:zééGli: 1380/950/370 mm SZEROKOSG/ WYMIAR RODZAJ
= ga: 195k SYMBOL| SREDNICA |RYSUNEK | OTWORU | eauat
KANALU REW. [mm]
Jednostka zewnetrzna obstugujgca S
Centralg C7 \o\g&“
Typ: 1 Q(o‘"’
Moc chtodnicza: 5,0 kW (2,2-5,6kW)
‘ = = = Moc grzewcza: 5,6 kW (2,2-7,1kW) \‘330
i T T i i T T i i T T i EER/COP: 4,03/4,68 ‘060
L Moc pobierana: 1,171,13 kW ©
‘ _C7- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z adzyskiem ciepta F Nate_ze_nie mgx.:_13,8 A i Xy
N=050 m/h; 400Pa; W= 850 mh; 400 Pa, TNzme=22°C; ON=2,7 KW, TN ato-26°C; } Napigcie zasitania: 230/1/50 ViphiHz - 2
QcH=2,9 kW; SFP= 1,58 (1,64) KW/(m?/s); Sprawnasc statyczna wentylatorow 67,0%/71%; ! Przekrdj przewodu: 3x2,5 A o
Poziom mocy akustycznej przez obudowg 56dB, certyfikat EUROVENT; klasa . Wys/Szer/Gt: 600/792/300 mm bl
efeftywnoscie energetycznej A+ . Demontaz 7 istnieiacych Waga: 41 kg Lol e
Centrala wyposazona w: wymiennik obrotowy 86,0% (spr. temp.); nagrzewnice wodna, wentylatorow wywiewnych ]
chtodnice z bezpos'_rednim odparowaniem, filtry F7 i M5 automa_tyke, zgspdl ) Hi- . | & a | I: . | | u & | I o | | |5 | | ‘ T ;| I i | Ydo
‘ pompowo-regulacyjny (115W,230V/1 ph/50Hz, 0,5A), przepustnice powietrza, potaczenia 1 1 1 1 | | 1 | [ 1 || -
elastyczne i O
Zasialnie: 400V/3ph/50Hz, Efektywne zapotrzebowanie na moc elektryczna: wentylatory 29,52 mm 26,35 mm | ¥
nawiewne 0,28 kW, 6A; wentylatory wywiewne 0,24 kW, 6A; wymiary(DxSxH): 215,88 mm 212,70 mm 7 W
‘ 4249x967x990 mm, cigzar catkowity 410,0 kg, &5 ‘«0\0
N\ 0051
R
‘ —DX-KIT (EXV-2.0E2) - urzadzenie faczace wymiennik [ ] .
Zespot pqmpowo-rigl‘{lacyjr{y‘ - swzqc(y do regu\aq\v V\/tyq?noécw Z bezposrednim odparowaniem z jednostkg "’ N UWAGI: L E G E N DA
fnagrzewn}cywcen rali wentylacyjne] (pompa, zawr trojdrogowy zewngtrzna do pracy W trybie chiodzenia ( . " " - PR R .
\ 2 shouniiom, aawory odanagce, it awdr zurolny, zawdr (zawor rozprezny i ukiad korlrolny):; 1~ 230V/50Hz B = wn'izz";sg'sggxevrv‘;yn'fyﬂc”y?fyzcyhZa'”Sta""”ac rewizje umoziwiajaca czyszczenie Przewody instalacji chiodniczej - rury
Spustowy oraz komplet terl il . . . .
Va P +sterownik PC-ARFP1E . o — _— = 2) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac: miedziane wraz z izolacjg (przewody
{ / . urzadzenie faczace wymiennik 1 / T - wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku gazowe i cieczowe)
‘ z bezposrednim odparowani j q I I \ ! ¥ (wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) - weina mineralna z folig
2W-1 i i \ . aluminiowg gr. 30 mm . . . . Lo o
O (zawr rozprezny i uktad kontrolny); 1~ 230V/50Hz N - wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku t Instalacja F’Oprowadzema czynnika do centrali wentylacyjne; - zasilanie
O ‘ +sterownik PC-ARFP1E I (wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) - wetna mineralna z folig DN 50 Instal d Rury dsta\om{e a d iral i o 0t
. — aluminiowa gr. 50 mm nstalacja doprowadzenia czynnika do centrali wentylacyjnej - powré
U(DI Zespot pompowo-regulacyjny - stuzacy do regulacji wydajnosc i / i i i i / - wszystkie kanaty prowadzone prowadzone na zewnatrz budynku (poza I_ Rury stalowe
N nagrzeWnicy w centrali wentylacyjnej (pompa, zawdr tréjdrogoly i .' [] ['] ['] ['] “ ‘ sirefq ogrzewang blleynku) -'wg{na mineralna gr. 100 mm w plaszozu 2
O ‘ z sitownikiem, zawory odcinajgce, filtr zawor zwrotny, zawor / blachy ocynkowanej o grubosci 0,7mm .
Spustowy oraz|komplet termometréw) IN13 \ A F { i 3) Przejécia pozarowe o odpornosci réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Klapa UWAG | .
Klapa ppoz. EI60 N N\ / \ ‘ :V)Yﬂfzszjggslxsr:fyﬁg;Ezvgm?n:’g‘é’iﬁ;zct;afm;g;:echlfea;k'a"COWk' 1) Wentylacyjne straty ciepta w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie pokryte
| —_ Yy . e “ - 'E“ \ ] E'_%WJ H _ ironatsoniauiond 2 owelra w bxdb. by Ut potniinych szkod za pomoca nagrzewnic powietrza, zamontowanych w centralach wentylacyjnych
oy I Klapa ppo?: \ \ @\ Q S @\ 4 : N\ przez nig powodowanych. 2) Przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej oraz w sposéb umozliwoajacy
Istniejgcy fozdzielacz ciepta technologicznego 36,35 mm R5 . \ \ - - 5) Wszelkie przejécia przez zewnetrzng bryle budynku nalezy wykonaé jako ; iénienia i ; AW i i i
Zasiany 2 Kotowni - pozostawic bez zmian 31270 mm — 0048A przejscia prze trzng brylg budynk y WyKonac jako redukcje strat ci$nienia i samokompensacje przewodow instalacji centralnego ogrzewania
s 4 . szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg . . . . . I
‘ 29,52 mm \ '] ') poliuretanowa niskoprezna, 3) W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
] 8 6) Posadowienie | montaz urzadzen za pomoca konstrukeji i elementow 4) Instalacje c.o. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z WT2018
- RN o] . - - _— : s Apdrderl G0 na W o
‘ / WA T P 8 J:': "ﬂ?ﬂ;ﬂi‘iﬁﬁSﬁﬂik;’nwiv"v.y;haﬁyrﬁiz producentéw urzadzen; urzadzenia nalezy 5) Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne
[0000000000] — = P \E 7) Trasy przewodéw wentylacyjnych zaprojektowano w mozliwie dokladny sposcb. 6) Posadowienie i montaz urzadzen za pomocg konstrukcji i elementéw montazowych
- - . ] b Przed wykonaniem instalacji nalezy dokonat niezbednych domiardw na obiekcie dedykowanych przez producentéw urzadzen
‘ | ° | . - -0044 -0046 AN -00480 :: oraz wkryazie koniecznoéci dostosowac instalacje do faktycznie panujgcych 7) Automatyke zasilajaco-sterujaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacii,
- . ob46B warunkow. . . . ot .
T : E ) i H 8) Przed ostatecznym zaméwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowaé woq.-ll(an. ' c.0. V\{raz z oprzeyVOdo_wamem - tablice Zas_"fll_aco-_Sterl_llace, kabl_e
% I \ =/ \N N/ ; / \ I t : wersje wykonania danej centrali oraz dostep serwisowy zasilajace i sterujace/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie
‘ 1N-6 I -? -~ g N\ / - S~ N / N Ve N / 9) Automagyke zasilajaco-sterujaca (AI_(PiA) urz_qdzer’\ \_Ne_ntylacji, kI_imatyzacji, w zakresie Wykonawcy | Dostawcy urzqdzeﬁ
= IR “Em H J wod.-kan. i ¢.0. wraz z opr ! - tablice zasil ujace, kable . . L s
Podaczetie pojokiowenyoh blzewodtw cepl <1° | * ] ilajace i sterujacelsygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie 8) Przywaa_ne nazwy L'lrzqdzen.nalezy ?raktowac jako okresleme: standarij
fechnologicznego do Stmejacdgo przewodu | I | w zakresie Wy y | Dostawcy urzadzen N wykonania i parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza si¢ montaz innych
| gléwnego DNG5 A J ‘ ‘ I 1 I 1 10) Przywolane nazwy urzadzei nalezy traktowac jako o stander urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametréw.
| y i . sig montaz . . s . . . . .
r IN2 innych urzadzet pod warunkiem dotrzymania parametrow. ¢ 9) Rysunek rozpatrywac¢ facznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi,
‘ p , - — D N3 a! 11) Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami architektonicznymi, branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowac
ya Demontaz 7 istniejacych wentylatorow nawiewnych ﬁ a konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany z projektantem.
4 / oraz ukladow dogrzewu powietrza wentylacyjnego w projekcie skonsultowaé z projektantem.
/ / : AN
C6- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
N=3510 m?h; 500Pa; W= 3510 m%h; 500 Pa, TN zima=22°C; QN=9,9 kW; TN lato=26°C; | S B O 1 . . .
QuH=10,0 KW; SFP= 247 (2,69) KWi(m’s); Sprawnosc stayezna wentyltorow D. Budynek B - Instalacja wentylacji, ciepta
70,0%/71%; Poziom mocy akustycznej przez obudowe 59dB, certyfikat EUROVENT; klasa . . . . .
efeklywnoscie energetyczne] A+ rys. nr technologicznego i chtodzenia - rzut piwnicy
‘ Centrala wyposazona w: wymiennik obrotowy 80,0% (spr. temp.); nagrzewnicg wodna,
chiodnice z bezposrednim odparowaniem, filtry F7 i M5 , automatyke, zespot A = s : H : s
pompowo-regulacyjny (115W,230V/1 ph/50Hz, 0,5A), przepustnice powietrza, potaczenia OP':acowar‘.l.e dokumep_tac;l pro_'!ektO\_Ne] n.a kaonan,le. modernizacji
elastyczne, thumiki kanatowe, skala 1:100 instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomosci Funduszu

Zasialnie: 400V/3ph/50Hz, Efektywne zapotrzebowanie na moc elektryczna: wentylatory
nawiewne 1,45 kW, 16A; wentylatory wywiewne 1,31 kW, 16A; wymiary(DxSxH):
4249x1174x1254 mm, cigzar catkowity 550,0 kg,

Skitadkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2
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